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Lowara to znak handlowy Lowara srl Unipersonale,  spó ki zale nej Xylem 
Inc. HYDROVAR to znak handlowy Fluid Handling LLC, spó ki zale nej Xylem 
Inc. Victaulic to znak handlowy Victaulic Company Ltd. 
Noryl to znak handlowy SABIC Innovative Plastics 
Company. Kalrez to znak handlowy E.I. Du Pont 
Nemours & Co. 
Xylect to znak handlowy Xylem water Solution AB, spó ki zale nej Xylem Inc.
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SERIA e-HM™
WPROWADZENIE
Nasi klienci s  dla nas najwa niejsi.

Dzi ki wieloletniej wspó pracy z klientami na ró nych 
rynkach oraz na ca ym wiecie zrozumieli my, e na rynku 
instalacji przesy u cieczy w budownictwie najbardziej 
poszukiwane s  pompy o okre lonej budowie, które b d
spe nia  wyzwania pod k tem oszcz dno ci energii 
natomiast w przemy le najbardziej poszukiwane s
specjalistyczne oraz niezawodne pompy kompaktowe, 
zapewniaj ce wysokie parametry pracy instalacji oraz 
zachowanie ci g o ci i wysokiej jako ci produkcji.
W odpowiedzi na te oczekiwania Lowara opracowa a
szeroki zakres wielostopniowych pomp poziomych, seri  e-
HMTM, aby zapewni  odpowiednie i dedykowane 
rozwi zanie do specjalistycznych zastosowa  i instalacji w 
przemy le oraz w budownictwie.

Budowa pompy 
Seria e-HM™ to normalnie ss ce, wielostopniowe, od rodkowe pompy wysokiego ci nienia z osiowym gwintowanym 
wlotem oraz promieniowym gwintowanym wylotem.  Pompy maj  zwart  konstrukcj  oraz s  wyposa one w 
niestandardowe silniki Lowara.  Seria e-HM™ posiada uszczelnienie mechaniczne.

Seria e-HM™ to modu owe pompy posiadaj ce innowacyjn  konstrukcj  hydrauliczn , która zapewnia wysok
sprawno  oraz d u szy okres eksploatacji.

Seria e-HM™ jest dost pna w dwóch ró nych wersjach:
-  Wersja „Kompaktowa” z wielko ciami 1HM, 3HM i 5HM, maks. 6 stopniowe  
-  Wersja „Tulejowa” z wielko ciami 1HM, 3HM i 5HM pocz wszy od 7stopniowych oraz wi ksze; wszystkie modele 
10HM, 15HM i 22HM.

Wersja „Kompaktowa” gdzie korpus pompy wykonany z jednego elementu stali nierdzewnej jest pod czony
bezpo rednio do ko nierza silnika. Pompy takie posiadaj  tylko jeden O-ring uszczelnienia obudowy, który
zabezpiecza przez ryzykiem wycieków.

Wersja „ Tulejowa” z przed u onym wa em, posiada zewn trzny korpus ze stali nierdzewnej, spawany TIG oraz
oddzielny korpus ssawny sprz gni ty za pomoc  wspornika wykonanego ze stopu aluminium oraz ci gien ze stali 
nierdzewnej dokr conych do ko nierza silnika.

e-HM™ jest dost pna w trzech ró nych wersjach:
-  HM..P: korpus pompy ze stali nierdzewnej (EN 1.4301/ AISI 304) z wirnikiem Noryl™ dla wielko ci 1HM, 3HM, 5HM 
oraz 10HM do maks. 6 stopni.
-  HM..S: ca kowicie ze stali nierdzewnej (EN 1.4301/ AISI 304) – wszystkie modele.
-  HM..N: ca kowicie ze stali nierdzewnej (EN 1.4401/ AISI 316) – wszystkie modele.

Silnik
Seria e-HM™ jest wyposa ona w silniki Lowara zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami EN.
Seria e-HM™ mo e by  tak e wyposa ona w nap dy zmiennej pr dko ci Lowara takie jak Teknospeed oraz  
Hydrovar™. 

Zakres dost pno ci
Seria e-HM™ dost pna jest, jako :

-  Pojedyncza pompa  
-  System zmiennej pr dko ci z wbudowanym nap dem zmiennej pr dko ci Lowara Teknospeed.
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SERIA e-HM™
ZASTOSOWANIE, KORZY CI– INSTALACJE W BUDYNKACH 

Seria e-HM™ oraz ró ne dost pne konfiguracje zosta y zaprojektowane do wielu zastosowa  w budynkach mieszkalnych i 
niewielkich budynkach o przeznaczeniu komercyjnym, pocz wszy od instalacji zasilania wod  do zestawów 
hydroforowych, ogrzewania i ch odzenia.

Zastosowania
Seria e-HM™ nadaje si  do monta u w domach 
jednorodzinnych oraz ma ych i rednich domach 
wielorodzinnych.

Seria e-HM™ nadaje si wietnie do instalacji zasilania wod
oraz ci nienia w ma ych budynkach biurowych oraz 
sklepach. Seria e-HM™ mo e by  tak e montowana w 
ma ych i rednich instalacjach nawadniania.

Korzy ci
Zwrot inwestycji:  monta  serii e-HM™ gwarantuje 
bardzo krótki czas zwrotu inwestycji, gdy   wysoka 
sprawno  pozwala w przypadku serii e-HM™ obni y  do 
minimum pobór energii w segmencie dost pnych na rynku  
podobnych pomp o sta ej pr dko ci.
Dodatkowo Teknospeed zapewnia jeszcze szybszy zwrot 
inwestycji. (roczne koszty eksploatacji mniejsze o 43%).

Niezawodno : Seri e-HM™ cechuje du a
niezawodno  zapewniana przez wytrzyma  oraz 
innowacyjn  konstrukcj . Dodatkowo niezawodno
mo na zwi kszy  montuj c nap d Teknospeed: praca ze 
zmienn  pr dko ci  pozwala ograniczy  obci enia
mechaniczne komponentów pompy oraz tzw. uderzenia 
hydrauliczne podczas zatrzymywania.

Komfort: Seri e-HM™ cechuje bardzo cicha praca, 
co gwarantuje u ytkownikowi wi kszy komfort. 
Dodatkowo zastosowanie Teknospeed z seri e-HM™
pozwala zapewni  sta e ci nienie wody w ka dym
miejscu w budynku oraz sta  temperatur , nawet je li
odkr cone s  inne zawory (kurki)!

Wskazówka dla montera: Seria e-HM™ jest atwa w monta u oraz jest to optymalne rozwi zanie dla u ytkownika 
ko cowego pod k tem oszcz dno ci energii. W po czeniu z Teknospeed, seria e-HM™ gwarantuje atwy i szybki monta ,
gdy  w komplecie dostarczany jest kabel, wtyczka oraz przetwornik ci nienia. U ytkownik powinien zapewni  jedynie 
ma e zbiorniki.

Charakterystyka
- Kompaktowa budowa oraz najwy sza sprawno  w tej klasie.
- Szeroki zakres parametrów hydraulicznych przy 6 wielko ciach oraz przep ywie do 28m3/h.
- Nominalne ci nienie do 10 bar w przypadku wirników Noryl™ oraz 16 bar w przypadku wirników ze stali nierdzewnej.
- Mniejsze modele o uniwersalnej konstrukcji (do 5HM). 
• Wersja kompaktowa z wirnikiem Noryl™ do monta u w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
• Wersja o wysokiej sprawno ci z wirnikiem ze stali nierdzewnej, gdy wymogiem s  oszcz dno ci energii.

- Wytrzyma a i cicha konstrukcja modeli o du ej wielko ci (od 10HM do 22HM) dzi ki konstrukcji z przed u onym 
wa em silnika.   
- Silniki IE3 Lowara:  wysoki osi gi oraz cicha praca.
- Korpus pompy i g ówne komponenty maj ce styczno  z pompowan  ciecz  wykonane ze stali nierdzewnej.
- „Konstrukcja z podstawowym O-ringiem”, która znacz co ogranicza nieszczelno  (1 O-Ring dla wersji kompaktowej,  2 
dla wersji z przed u onym wa em silnika). 
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SERIA e-HMTM

ZASTOSOWANIE, KORZY CI – PRZEMYS
Seria e-HM™ oraz ró ne dost pne konfiguracje i opcje standardowe zosta y zaprojektowane do wielu zastosowa  w 
przemy le, pocz wszy od maszyn do czyszczenia i mycia, ogrzewania i ch odzenia, poprzez oczyszczanie wody i 
filtrowanie, do zastosowa  w przemy le spo ywczym oraz farmaceutycznym.

Zastosowanie
Seria e-HM™ mo e by  montowana w maszynach, gdzie 
wymagane s  wysokie osi gi i kompaktowa budowa, lub 
mo e by  stosowana wsz dzie tam w przemy le, gdzie 
poszukiwane s  niezawodne modu owe rozwi zania o 
konstrukcji pionowej.

Seria e-HM™ sk ada si  z wielu standardowych opcji 
spe niaj cych specyficzne wymogi w danej bran y. W 
zale no ci od wykonania oraz konfiguracji, seria e-HM™ 
nadaje si  do pracy w szerokim zakresie temperatury cieczy od 
-30°C do +120°C.

Korzy ci
Niezawodno : Seria e-HM™ zosta a skonstruowana w 
odpowiedzi na specyficzne warunki eksploatacyjne oraz du e
obci enia w przemy le. Na przyk ad, wywa ony wirnik e-
HM™ pozwoli  zredukowa  si y poosiowe przenoszone na 
o yska silnika pozwalaj c wyd u y  ich okres eksploatacji. 

Wi ksza o 20% grubo  korpusu pompy zapewnia wi ksz
wytrzyma o  w warunkach intensywnej eksploatacji.

Uniwersalno : Seria e-HM™ charakteryzuje si
modu ow  konstrukcj , zapewniaj c do wyboru dwie ró ne
wersje mechaniczne (kompaktow  lub wysoce wydajn )
jednocze nie w wielu opcjach wykonania (od wirnika z 
Noryl™ i korpusu pompy AISI 304 a  do wykonania w pe ni
AISI 316) oraz specjaln  pow ok  wierzchni
(elektropolerowanie oraz pasywacja powierzchniowa). Wiele
dost pnych opcji standardowych umo liwia u ycie e-HM™
do wielu ró nych zastosowa .

Osi gi: Seria e-HM™ zapewnia najwi ksz  w swojej klasie sprawno  rz du 72%, która oznacza rednio 30% 
oszcz dno ci energii w porównaniu do podobnych pomp dost pnych na rynku. Seria e-HM™ to rozwi zanie zapewniaj ce
oszcz dno ci, a jednocze nie wysokie parametry instalacji i procesów.

Globalna dost pno : Seria e-HM™ produkowana jest w wielu zak adach na ca ym wiecie, dzi ki czemu pompy  e-
HM™ s  zawsze bli ej naszych klientów. Wdro one rozwi zania produkcyjne pozwalaj  ograniczy  emisj  dwutlenku 
w gla, a koncepcja globalnej produkcji e-HM™, zapewnia dost pno  wysokiej jako ci produktów o identycznej 
konstrukcji.

Charakterystyka
- Szeroki zakres wydajno ci przy 6 wielko ciach oraz przep yw do 28m3/h, ci nienie do 160 m.
- Nominalne ci nienie do 10 bar w przypadku wirników Noryl™ oraz 16 bar w przypadku wirników ze stali nierdzewnej 
- Taka sama wysoko  zasysania (90 mm) dla ponad 85% modeli, co zapewnia atwy monta  lub modernizacj .
- Szeroki zakres temperatur dla pompowanych cieczy: -30°C do +120°C.
- Szeroki zakres napi cia do ró nych zastosowa
- Standardowe wyposa enie w silnik z atestem UL/CSA:  230/460V  60 Hz z 9 wtykowym blokiem zaciskowym.
- “Konstrukcja z podstawowym O-ringiem”, która znacz co ogranicza nieszczelno  (1 O-Ring dla wersji kompaktowej,  2 
dla wersji z przed u onym wa em silnika). 
- Silniki IE3 Lowara: Wysokie osi gi oraz cicha praca.
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SERIA e-HM™ 

MOC

kW

HA AS
LpA

dB

0,30 52
0,40 52
0,50 52
0,55 55
0,75 55
0,95 55
1,1 60
1,5 60
2,2 60
3 60
4 60

5,5 60

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

SERIA HM..P 1 3 5 10

Przep yw przy maks. (m3/h) 1,8 3,0 5,0 10,6

Zakres przep ywu (m3/h) 0,7÷2,4 1,2÷4,2 2,4÷7,2 5÷14
Maks. podnoszenie ( m ) 69,3 72,7 73,8 91,7
Moc silnika ( kW ) 0,30÷0,75 0,30÷1,1 0,40÷1,5 1,1÷3

Maks  ( % ) pompy 35 46 55 63
Standardowa  temperatura ( °C ) -30 +90

1-10hmp_2p50-en_a_tg 

SERIA HM..S - HM..N 1 3 5 10 15 22

Przep yw przy maks. (m3/h) 1,6 3,0 5,8 10,6 17,3 20,0

Zakres przep ywu (m3/h) 0,7÷2,4 1,2÷4,4 2,4÷8,5 5÷14 8÷24 11÷29
Maks. podnoszenie ( m ) 151,5 159,1 158,6 157,7 102,1 76,4
Moc silnika ( kW ) 0,30÷1,5 0,30÷2,2 0,30÷3 0,75÷5,5 1,5÷5,5 2,2÷5,5

Maks  ( % ) pompy 49 58 69 71 72 71
Standardowa  temperatura ( °C ) -30 +90

PRZY CZA

1-22hm_2p50-en_a_tg 

SERIA HM..P - HM..S - HM..N 
TYP PRZY CZA

1 3 5 10 15 22
Gwintowane Rp (zasysanie) Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2
Gwintowane Rp (t oczenie) Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
Gwintowane NPT (zasysanie) 1" NPT 1" NPT 1" 1/4 NPT 1" 1/2 NPT 2" NPT 2" NPT
Gwintowane NPT (t oczenie) 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" 1/4 NPT 1" 1/2 NPT 1" 1/2 NPT
Victaulic® • • • • • •

•= Dost pne. 1-22hm  2p50-en_a_tc

POZIOM HA ASU
W tabeli podano pomiar redniego ci nienia
akustycznego (Lp) zgodnie z krzyw A (Standard  ISO
1680).
Pomiar warto ci nat enia ha asu wykonano dla 
pracuj cego na biegu ja owym silnika 50 Hz przy 
tolerancji 3 dB (A). 

1-22hm_mot_2p50-en_a_tr 

TEMPERATURA SK ADOWANIA I TRANSPORTU
-40°C do +60°C.
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SERIA e-HM™ 

Od rodkowe
wielostopniowe
pompy poziome o 
wysokiej
sprawno ci

SEKTORY RYNKU 
BUDOWNICTWO.
PRZEMYS .

ZASTOSOWANIA
Instalacje zasilania w wod  oraz zestawy hydroforowe.
Mycie przemys owe, w tym mycie pojazdów.
Cyrkulacja cieczy zimnych i gor cych (np. woda, woda z glikolem)
w instalacjach ogrzewania, ch odzenia oraz klimatyzacji.
Oczyszczanie wody.
Transport cieczy umiarkowanie agresywnych.
Przemys  spo ywczy.

SPECYFIKACJA

POMPA
- Przep yw: do 29m3/h.
- Podnoszenie: do 160 m.
- Temperatura robocza:
• Silnik trójfazowy: -30°C do +50°C.
• Silnik jednofazowy:  -30°C do +45°C (od -30°C do 

+40°C dla silnika 0,95kW).
- Temperatura pompowanej cieczy:
• +90°C  dla pompy z silnikiem trójfazowym wykonanej zgodnie z EN60335-
2-41.
• +120°C  dla pompy z silnikiem trójfazowym z wirnikiem ze stali nierdzewnej  

(HM..S, HM..N) u ywanej do zastosowa  innych ni  okre lono w EN60335-2-41.
• +60°C  dla pompy z silnikiem jednofazowym.

- Maks ci nienie robocze:
• 10 bar (PN 10) dla pompy z wirnikiem Noryl™.
• 16 bar (PN 16) dla pompy z wirnikiem ze stali nierdzewnej oraz uszczelnieniem 
mechanicznym Q1BEGG lub Q1Q1EGG (maks. temperatura cieczy +90°C).

- Przy cza: gwintowane Rp dla kró ca t ocznego i ssawnego.
- Sprawno  hydrauliczna zgodna z ISO 9906:2012 –Stopie  3B. 

SILNIK
- Elektryczny, klatkowy (TEFC), zamkni ta konstrukcja, ch odzony 

powietrzem, 2 biegunowy:   
• Trójfazowy,  klasa sprawno ci IE3 (zgodny z dyrektyw  (WE) 

n. 640/2009 oraz IEC 60034-30).
• Jednofazowy do wersji 2,2 kW (z wbudowanym zabezpieczeniem 

przeci eniowym i automatycznym resetem).
- Stopie  ochrony IP55. 
- Klasa izolacji 155 (F). 
- Sprawno  zgodna z EN 60034-1.
- Napi cie standard owe:
• Silnik jednofazowy: 220-240V, 50 Hz. 
• Silnik trójfazowy: 220-240/380-415V, 50 Hz do 3 kW. 

380/415/660-690V, 50 Hz od 4 kW.
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SERIA e-HM™ 

12

Wykonanie pompy  
P = stal nierdzewna (AISI 304) z

wirnikami NorylTM

S = Stal nierdzewna (AISI 304)       
N = Stal nierdzewna (AISI 316)

Liczba wirników 

1

1

KOD IDENTYFIKACYJNY 
TYP POMPY 

WIELKO  I MATERIA
DANE
SILNIKA   

MECHANICZ.
USZCZELNIEN. 

KONFIGURACJE 
SPECJALNE 

10  HM N 55 T 5V V B E X X X /_

Brak lub 
litera przypisana przez producenta  

Przy cza
       Null (puste) = gwintowane

V = Victaulic®

Seria
HM = poziome wielostopniowe  

Przep yw w m3/h

Null (puste) = brak  
P = PTC uzwojenia  
S = Grza ka silnika  
H = Temperatura otoczenia 50°C
P = Korek spustowy w/o 
U = Atest UL/CSA 

Moc znamionowa silnika (kW x 10)

M = jednofazowy 
T = trójfazowy 

Zakres napi cia zasilania
50 Hz 
5H = 1x220-240 V
5D = 1x110-120 V
5R = 3x220-240/380-415 V
5V = 3x380-415/660-690 V
5P = 3x200-208/346-360 V
5S = 3x255-265/440-460 V
5T = 3x290-300/500-525 V
5W = 3x440-460/- V
*5Z = 3x500-525/- V

60 Hz 
6F = 1x220-230 V
6B = 1x110-115 V
6C = 120-127 V
6E = 1x200-210 V
6P = 3x220-230/380-400 V
6R = 3x255-277/440-480 V
6V = 3x440-480/- V
6U = 3x380-400/660-690 V
6L = 3x110-115/190-200 V
6N = 3x200-208/346-360 V
6T = 3x330-346/575-600 V
*6Z = 3x575/- V

Elastomery 
E = EPDM
V = FPM
K = FFPM (Kalrez®)

Cz  nieruchoma  
Q = W glik krzemu 
B = Grafit 

Impregnowany  
ywic

Cz  obrotowa  
Q = W glik krzemu
V = Tlenek aluminium  

(ceramiczny)

Null (puste) = brak 
A = Wtyczka Schuco + kabel 2 m 
B = Wtyczka angielska + kabel 2 m 
C = Wtyczka australijska + kabel 2 m 
D = Dokumenty/certyfikaty na 

zamówienie
E = Elektropolerowanie i pasywacja  
F = Wi kszy silnik (rozmiar 1) 
G = Wi kszy silnik (rozmiar 2) 
L = Uszczelnienie korpusu +
blokuj cy sworze
V = Zawór nadmiarowy powietrza 
Z = Altro 

PRZYK AD: 10HM12N55T5VQBE
Pompa elektryczna seria HM,   nat enie przep ywu 10 m3/h, liczba wirników 12, wersja N 
(AISI 316), Moc znamionowa silnika 5,5 kW, trójfazowy 50 Hz, napi cie 380-415/660-690 V,
uszczelnienie mechaniczne w glik krzemu/grafit/EPDM.

* Do zastosowa  innych ni  okre lone w EN 60335-2-41.
W przypadku konfiguracji na zamówienie nale y  skontaktowa  si  dystrybutorem.
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SERIA e-HM™ 
TABLICZKA ZNAMIONOWA LEGENDA

2 – Zakres wydajno ci
 3 – Zakres podnoszenia  
4 – Minimalne podnoszenie (EN 60335-2-41)
 6 – Cz stotliwo
7 – Maks. ci nienie robocze
8 – Moc pobierana przez pomp  elektryczn
9 – Typ pompy/zespo u pompy elektrycznej  

11 – Numer cz ci pompy/zespo u pompy elektrycznej 
12 – Stopie  ochrony  
13 – Maks. temperatura pompowanej cieczy

(u ycie zgodne z EN 60335-2-41)
14 – Moc nominalna silnika  
15 – Napi cie znamionowe  
16 – Numer seryjny (data + numer seryjny)
17 – Maks. temperatura pompowanej cieczy

(u ycie inne ni EN 60335-2-41)
19 – Maks. temperatura otoczenia  
20 – Waga pompy elektrycznej  
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SERIA  1, 3, 5 HM..P 
PRZEKRÓJ POMPY ELEKTRYCZNEJ I G ÓWNE KOMPONENTY 

TABELA MATERIA ÓW
NORMY ODNIESIENIA POZ. NAZWA MATERIA

EUROPA USA

1 Korpus pompy Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
2 Wirnik Technopolimer (Noryl™)
3 Dyfuzor Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
4 Wa Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
5 cznik Aluminium EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
6 Pokrywa uszczelnienia Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
7 Uszczelnienie mechaniczne Ceramika /W giel / EPDM
8 Elastomery EPDM
9 Korek wlewu/spustu Mosi dz powlekany niklem EN 12164-CuZn39Pb3 (CW614N) -

10 Pier cie lizgowy Technopolimer (PPS)
11 Wkr ty i ruby Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304

1-3-5hm-p-en_a_tm
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SERIA 10 HM..P 
PRZEKRÓJ POMPY ELEKTRYCZNEJ I G ÓWNE KOMPONENTY 

TABELA MATERIA ÓW
NORMY ODNIESIENIA POZ. NAZWA MATERIA

EUROPA USA

1 Korpus pompy Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
2 Wirnik Technopolimer (Noryl™)
3 Dyfuzor Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
4 Tuleja zewn trzna Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
5 Wa Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
6 cznik Aluminium EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
7 Pier cie  ze stop Aluminium EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8 Pokrywa uszczelnienia Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
9 Uszczelnienie mechaniczne Ceramika /W giel / EPDM

10 Elastomery EPDM
11 Pier cie lizgowy Technopolimer (PPS)
12 Korek wlewu/spustu Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316
13 Ci gna Stal nierdzewna EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) AISI 431

10hm-p-en_a_tm
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SERIA 1, 3, 5 HM..S - HM..N
PRZEKRÓJ POMPY ELEKTRYCZNEJ I G ÓWNE KOMPONENTY 

(WERSJA KOMPAKTOWA)

TABELA MATERIA ÓW SERIA HM..S
NORMY ODNIESIENIA POZ. NAZWA MATERIA

EUROPA USA
1 Korpus pompy Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
2 Wirnik Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
3 Dyfuzor Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
4 Wa Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316
5 cznik Aluminium EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
6 Pokrywa uszczelnienia Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
7 Uszczelnienie mechaniczne Ceramika /W giel / EPDM
8 Elastomery EPDM
9 Korek wlewu/spustu Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316

10 Pier cie lizgowy Technopolimer (PPS)
11 Wkr ty i ruby Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304

1-3-5hm-cp-s-en_a_tm

TABELA MATERIA ÓW SERIA HM..N 
NORMY ODNIESIENIA POZ. NAZWA MATERIA

EUROPA USA
1 Korpus pompy Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
2 Wirnik Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
3 Dyfuzor Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
4 Wa Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316
5 cznik Aluminium EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
6 Pokrywa uszczelnienia Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
7 Uszczelnienie mechaniczne Ceramika /W giel / EPDM
8 Elastomery EPDM
9 Korek wlewu/spustu Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316

10 Pier cie lizgowy Technopolimer (PPS)
11 Wkr ty i ruby Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304

1-3-5hm-cp-n-en_a_tm
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SERIA 1, 3, 5, 10, 15, 22 HM..S - HM..N
PRZEKRÓJ POMPY ELEKTRYCZNEJ I G ÓWNE KOMPONENTY 

(PRZED U ONY WA  SILNIKA)

TABELA MATERIA ÓW SERIA HM..S
NORMY ODNIESIENIA POZ. NAZWA MATERIA

EUROPA USA
1 Korpus pompy Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
2 Wirnik Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
3 Dyfuzor Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
4 Tuleja zewn trzna Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
5 Wa Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316
6 cznik Aluminium EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
7 Pier cie  i stopa Aluminium EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8 Pokrywa uszczelnienia Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
9 Uszczelnienie mechaniczne Ceramika /W giel / EPDM (PN10)    -   w glik krzemu/ w giel /EPDM (PN16)

10 Elastomery EPDM
11 Przed u enie wa u i tuleja W glik wolframu
12 Korek wlewu/spustu Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316
13 Ci gna Stal nierdzewna EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) AISI 431
14 Pier cie lizgowy Technopolimer (PPS)

TABELA MATERIA ÓW SERIA HM..N 1-22hm-cm-s_a_tm

NORMY ODNIESIENIA POZ. NAZWA MATERIA

EUROPA USA
1 Korpus pompy Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
2 Wirnik Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
3 Dyfuzor i górna przek adka dystansowa Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
4 Tuleja zewn trzna Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
5 Wa Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316
6 cznik Aluminium EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
7 Pier cie  i stopa Aluminium EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8 Pokrywa uszczelnienia Stal nierdzewna EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
9 Uszczelnienie mechaniczne Ceramika /W giel / EPDM (PN10)   -   w glik krzemu/ w giel /EPDM (PN16)

10 Elastomery EPDM
11 Przed u enie wa u i tuleja W glik wolframu 
12 Korek wlewu/spustu Stal nierdzewna EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) AISI 316
13 Ci gna Stal nierdzewna EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) AISI 431
14 Pier cie lizgowy Technopolimer (PPS)

1-22hm-cam-n-en_a_tm
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SERIA e-HM™ 
USZCZELNIENIE MECHANICZNE

SPIS MATERIA ÓW ZGODNIE Z EN 12756 
POZYCJA 1 - 2 POZYCJA 3 POZYCJA 4 - 5

V :  Tlenek aluminium (Ceramika) E :  EPDM G :   AISI 316
Q1 :  W glik krzemu G :  FPM
B :  W giel, impregnowany ywic K :  FFPM (Kalrez®)

1-22hm_ten-mec-en_a_tm

TYP USZCZELNIENIA
POZYCJA

1 2 3 4 5 TYP

CZ  OBROTOWA  CZ  STACJONARNA  ELASTOMERY SPRE YNY  INNE KOMPONENTY 

*TEMPERATURA
( °C ) 

CI NIENIE
ROBOCZE

STANDARDOWE USZCZELNIENIE  MECHANICZNE  
VBEGG V B E G G -30 + 90 PN10
Q1BEGG Q1 B E G G -30 +120 PN16 

INNE RODZAJE USZCZELNIENIA  MECHANICZNEGO 
Q1Q1EGG Q1 Q1 E G G -30 +120 PN10
Q1Q1EGG Q1 Q1 E G G -30 + 90 PN16 
VBVGG V B V G G -10 + 90 PN10
Q1BVGG Q1 B V G G -10 +120 PN16 
Q1Q1VGG Q1 Q1 V G G -10 +120 PN10
Q1Q1VGG Q1 Q1 V G G -10 + 90 PN16 
Q1BKGG Q1 B K G G -20 +120 PN16
Q1Q1KGG Q1 Q1 K G G -20 +120 PN10 
Q1Q1KGG Q1 Q1 K G G -20 + 90 PN16

* W przypadku silników jednofazowych obowi zuje ograniczenie temperatury do +60°C. 1-22hm_tipi-ten-mec-en_a_tc 

OGRANICZENIA CI NIENIA/TEMPERATURY DLA CA EJ POMPY (DOTYCZY KA DEGO
USZCZELNIENIA WYMIENIONEGO POWY EJ)
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TABELA ZGODNO CI MATERIA ÓW MAJ CYCH STYCZNO Z
NAJCZ CIEJ U YWANYMI CIECZAMI

W powy szej tabeli okre lono zgodno  materia ów w zale no ci od pompowanej cieczy. 
Nale y sprawdzi  mas  w a ciw  cieczy lub lepko , gdy  parametry te  mog  mie  wp yw na moc pobieran  przez 
silnik oraz sprawno  hydrauliczn . Dodatkowych informacji udziela dzia  sprzeda y.

tab-comp-hm-en_a_tm

WERSJA CIECZ ST ENIE

(%)

TEMPERATURA 
MIN/MAKS.

(°C)

MASA 
W A .
(Kg/dm3) HM..P HM..S HM..N

ZALECANE 
USZCZELNIENIE

ELASTOM.

Kwas octowy 80 -10 +70 1,05 • • • Q1BEGG E
Odt uszczacz alkaliczny 5 80 • • Q1BVGG V
Siarczan glinu 30 -5 +50 2,71 • Q1Q1VGG V
Woda z amoniakiem 25 -20 +50 0,99 • • • Q1BEGG E
Siarczan amonu 10 -10 +60 1,77 • • Q1Q1VGG V
Kwas benzoesowy 70 0 +70 1,31 • • Q1BKGG K
Kwas borowy nasycony -10 +90 1,43 • • • Q1BEGG E
Alkohol butylowy 100 -5 +80 0,81 • • • Q1Q1KGG K
Soda kaustyczna 25 0 +70 2,13 • • • Q1BVGG V
Chloroform 100 -10 +30 1,48 • • • Q1BEGG E
Kwas cytrynowy 5 -10 +70 1,54 • • Q1Q1VGG V

rodki czyszcz ce 10 -5 +100 • • Q1BEGG E
Siarczan miedziowy 20 0 +30 2,28 • • Q1BEGG E
Ch odziwo 100 -5 +110 0,90 • • • Q1BEGG E

Woda zdemineralizowana, 
zdejonizowana 100 -25 +110 1 • • • Q1BEGG E

Denaturat 100 -5 +70 0,81 • • • Q1BEGG E
Olej diatermiczny 100 -5 +110 0,90 • • • Q1BEGG E
Emulsja olejna z wod jakiekolwiek -5 +90 • • • Q1BEGG E
Alkohol etylowy 100 -5 +40 0,81 • • • Q1BEGG E
Glikol etylenowy 30 -30 +120 • • Q1BEGG E
Formaldehyd 100 0 +30 1,13 • • • Q1BEGG E
Kwas mrówkowy 5 -15 +25 1,22 • • Q1BVGG V
Gliceryna 100 +20 +90 1,26 • • • Q1BEGG E
Olej hydrauliczny 100 -5 +110 • • Q1Q1VGG V
Kwas solny 2 -5 +25 1,20 • Q1BVGG V
Wodorotlenek sodu 25 0 +70 • • Q1Q1KGG K
Siarczan elaza 10 -5 +30 2,09 • • Q1Q1VGG V
Alkohol metylowy 100 -5 +40 0,79 • • • Q1BEGG E
Olej mineralny 100 -5 +110 0,94 • • • Q1BEGG E
Kwas azotowy 50 -5 +30 1,48 • • Q1BVGG V
Perchloroetylen 100 -10 +30 1,60 • • • Q1Q1EGG E

Fosforany –polifosforany 10 -5 +90 • • Q1Q1VGG V

Kwas fosforowy 10 -5 +30 1,33 • Q1Q1VGG V
Alkohol propylowy (Propanol) 100 -5 +80 0,80 • • Q1BEGG E
Glikol propylenowy 30 -30 +120 • • Q1BVGG V
Wodorow glan sodu (soda 
oczyszczona) nasycone     • Q1BVGG V

Podchloryn sodu 1 -10 +25 • Q1BVGG V
Azotan sodu nasycone -10 +80 2,25 • • Q1BVGG V
Siarczan sodu 15 -10 +40 2,60 • • Q1BVGG V
Kwas siarkowy 2 -10 +25 1,84 • Q1BKGG K
Kwas taninowy 20 0 +50 • Q1Q1VGG V
Kwas winowy 50 -10 +25 1,76 • • Q1Q1EGG E
Trójchloroetylen 100 -10 +40 1,46 • • • Q1Q1EGG E
Kwas moczowy 80 -10 +80 1,89 • • • Q1Q1EGG E
Olej ro linny 100 -5 +110 0,95 • • • Q1Q1EGG E
Woda 100 -5 +120 • • • Q1Q1VGG V
Kondensat wodny 100 -5 +100 1 • • • Q1Q1EGG E

rodki czyszcz ce wodne, 
mineralne oleje - mieszanina 10 -5 +80 • • Q1BKGG K
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ErP 2009/125/EC

SERIA e-HM™ 
SILNIKI
Na mocy dyrektywy dotycz cej „produktów wykorzystuj cych energi ” (EuP 2005/32/EC) oraz  „ustanawiaj cej
ogólne zasady ustalania wymogów dotycz cych ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi ” (ErP 2009/125/EC)
Komisja Europejska okre li a wymogi w zakresie promowania produktów o niskim poborze energii.

Do produktów takich mo na zaliczy  silniki trójfazowe, 50 Hz, o zakresie mocy od 0,75 do 375 kW, tak e sprz gni te lub 
wbudowane w inne produkty, o parametrach okre lonych w odpowiednim rozporz dzeniu (WE)
Nr  640/2009 wprowadzaj cym wymogi Dyrektyw EuP i ErP, które okre li y tak e nast puj ce terminy:

Od kW Min. poziom wydajno ci (IE)
16 czerwca 2011 r. 0,75 ÷ 375 IE2

< 7,5 IE2
IE31stycznia 2015 r.

7,5 ÷ 375
IE2 z nap dem zmiennej pr dko ci

IE3
1stycznia 2017 r. 0,75 ÷ 375

IE2 z nap dem zmiennej pr dko ci

• Standardowe silniki  trójfazowe
0,75 kW z g o d n e  z  IE3.

• Silnik klatkowy, zamkni ta konstrukcja z 
wentylacj  zewn trzn (TEFC).

• Stopie  ochrony IP55.
• Klasa izolacji 155 (F). 
• Parametry elektryczne zgodne z EN 60034-1.
• Wydajno IE zgodnie z EN 60034-30 (  0,75 kW). 
• Metryczny d awik kablowy zgodnie z EN 50262.

• Silniki jednofazowe:
220-240 V 50 Hz 
Wbudowane automatyczne zabezpieczenie przeci eniowe
oraz reset dla silników o mocy do 2,2 kW.  W przypadku 
wi kszej mocy zabezpieczenie w gestii kupuj cego.

• Silniki trójfazowe:
220-240/380-415 V 50 Hz o mocy do 3 kW. 
380-415/660-690 V 50 Hz o mocy powy ej 3 kW. 
Zabezpieczenie przeci eniowe w gestii 
u ytkownika.

SILNIKI JEDNOFAZOWE 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
KONDENSATOR DANE DLA NAPI CIA 230 V 50 Hz 

PN

kW
TYP SILNIKA W

IE
LK

O
IE

C
 

K
on

st
ru

kc
ja PR D

POBIERANY

w (A)

220-240 V F V min-1 ls / ln % cos

Tn

Nm Ts/Tn Tm/Tn

0,50 SM63HM../1055 63 3,46-3,30 16 450 2705 2.90 66,9 0,98 1,76 0,56 1,61
0,55 SM71HM../1055 71 3,76-3,99 16 450 2820 3,72 68,9 0,91 1,86 0,61 2,00
0,75 SM71HM../1075 71 4,90-4,85 20 450 2765 3,42 70,1 0,96 2,59 0,58 1,75
0,95 SM71HM../1095 71 6,25-5,89 25 450 2740 3,39 71,1 0,98 3,31 0,58 1,66
1,1 SM80HM../1115 80 6,88-6,65 30 450 2800 3,89 74,7 0,96 3,75 0,46 1,72
1,5 SM80HM../1155 80 9,21-8,58 40 450 2810 4,00 76,1 0,98 5,09 0,39 1,74
2,2 PLM90HM../1225 90

SP
EC

JA
LN

A

12,5-11,6 70 450 2825 4,47 82,4 0,97 7,43 0,53 1,87
        

1-22hm-motm-2p50-en_a_te
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SERIA e-HM™ 
SILNIKI TRÓJFAZOWE 50 Hz, 2- BIEGUNOWE 

Wydajno N

%
220 V 

Y 380 V

230 V 

Y 400 V

240 V 

Y 415 V

380 V 

Y 660 V

400 V 

Y 690 V

415 V

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

IE ro
k

pr
od

uk
cj

i

0,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,75 82,5 83,1 81,3 82,8 82,7 80,1 82,6 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9
1,1 84,0 84,7 83,4 84,4 84,5 82,5 84,3 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4
1,5 85,6 86,5 85,8 85,9 86,4 84,9 86,0 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0
2,2 86.5 87,4 86,8 86,4 86,9 85,7 86,6 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0
3 87.2 88,5 88,3 87,5 88,2 87,5 87,5 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4
4 88,7 89,4 88,1 88,7 89,4 88,1 88,7 89,4 88,1 88,7 89,6 89,3 89,0 89,6 88,7 89,3 89,4 88,1

5,5 89,5 89,6 88,0 89,5 89,6 88,0 89,5 89,6 88,0 89,5 90,3 89,9 89,7 90,0 89,0 89,6 89,6 88,0

3 D
o 

cz
er

w
ca

 2
01

3

Producent
Dane dla napi cia 400 V / 50 Hz Lowara srl Unipersonale 

Nr rej. 03471820260
Montecchio Maggiore  Vicenza - ItaliaPN

kW Model

W
IE

L
K

O
O

IE
C

 

K
on

st
ru

kc
ja

Liczba 
bieg. fN

Hz cos� ls / lN

TN

Nm Ts/TN Tm/Tn
0,30 SM63HM../303 63 0,72 4,05 1,05 3,29 2,63
0,40 SM63HM../304 63 0,66 4,32 1,38 4,14 3,13
0,50 SM63HM../305 63 0,71 4,41 1,73 3,70 2,62
0,55 SM71HM../305 71 0,74 5,97 1,85 3,74 3,56
0,75 SM80HM../307 E3 80 0,78 7,38 2,48 3,57 3,75
1,1 SM80HM../311 E3 80 0,79 8,31 3,63 3,95 3,95
1,5 SM80HM../315 E3 80 0,80 8,80 4,96 4,31 4,10
2,2 PLM90HM../322 E3 90 0,80 8,77 7,28 3,72 3,70
3 PLM90HM../330 E3 90 0,79 7,81 9,93 4,26 3,94
4 PLM100HM../340 E3 100 0,85 9,49 13,1 3,03 4,39

5,5 PLM112HM../355 E3 112

SP
EC

JA
LN

A

2 50

0,85 10,5 18,1 4,74 5,11

Napi cie UN
V Warunki pracy ** 

Y Y

220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 660 V 660 V 690 V 

PN
kW 

IN (A)
nN

min-1 

Wysoko
n.p.m. (m)

Temp. 
otoczen

ia
min/ma

x
°C

ATEX

0,30 1,65 1,70 1,78 0,95 0,98 1,03 - - - - - 2680 ÷ 2745 
0,40 2,20 2,34 2,51 1,27 1,35 1,45 - - - - - 2740 ÷ 2790 
0,50 2,53 2,63 2,81 1,46 1,52 1,62 - - - - - 2715 ÷ 2770 
0,55 2,56 2,56 2,62 1,48 1,48 1,51 - - - - - 2825 ÷ 2850 
0,75 2,96 2,94 2,96 1,71 1,70 1,71 1,70 1,69 1,70 0,98 0,98 2875 ÷ 2895 
1,1 4,19 4,14 4,16 2,42 2,39 2,40 2,41 2,38 2,38 1,39 1,37 2870 ÷ 2900 
1,5 5,56 5,49 5,51 3,21 3,17 3,18 3,21 3,18 3,19 1,85 1,84 2870 ÷ 2895 
2,2 7,97 7,90 7,98 4,60 4,56 4,61 4,57 4,54 4,57 2,64 2,62 2880 ÷ 2900 
3 11,0 11,0 11,2 6,35 6,33 6,44 6,29 6,27 6,34 3,63 3,62 2865 ÷ 2895 
4 13,6 13,5 13,3 7,85 7,77 7,70 7,75 7,66 7,60 4,47 4,42 2890 ÷ 2915 

5,5 18,1 17,9 18,1 10,4 10,4 10,4 10,6 10,5 10,7 6,10 6,05 2880 ÷ 2910 N
al

e
y 

pr
ze

st
rz

eg
a

 p
rz

ep
is

ów
 d

ot
yc

z
cy

ch
 so

rto
w

an
ia

 o
dp

ad
ów

. 

 1000 -15 / 40 No 

** Warunki robocze dotycz  tylko silnika. Dane dotycz ce pompy elektrycznej podano w instrukcji obs ugi.  1-22hm-ie3-mott-2p50-en_a_te 
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50 Hz 60 Hz 50/60 Hz

PN

kW 3 
x 

22
0-

23
0-

24
0/

38
0-

40
0-

41
5

3 
x 

38
0-

40
0-

41
5/

66
0-

69
0

3 
x 

20
0-

20
8/

34
6-

36
0

3 
x 

25
5-

26
5/

44
0-

46
0

3 
x 

29
0-

30
0/

50
0-

52
5

3 
x 

44
0-

46
0/

-

3 
x 

50
0-

52
5/

-

3 
x 

22
0-

23
0/

38
0-

40
0

3 
x 

25
5-

26
5-

27
7/

44
0-

46
0-

48
0

3 
x 

38
0-

40
0/

66
0-

69
0

3 
x 

44
0-

46
0-

48
0/

-

3 
x 

11
0-

11
5/

19
0-

20
0

3 
x 

20
0-

20
8/

34
6-

36
0

3 
x 

33
0-

34
6/

57
5-

60
0

3 
x 

57
5/

-

3 
x 

23
0/

40
0

50
 H

z 
3 

x 
26

5/
46

0
60

 H
z

3 
x 

40
0/

69
0

50
 H

z 
3 

x 
46

0/
- 

60
 H

z

0,30 s o o o o o o s o o o o o o o o o
0,40 s o o o o o o s o o o o o o o o o
0,50 s o o o o o o s o o o o o o o o o
0,55 s o o o o o o s o o o o o o o o o
0,75 s o o o o o o s o o o o o o o o o
1,1 s o o o o o o s o o o o o o o o o
1,5 s o o o o o o s o o o o o o o o o
2,2 s o o o o o o s o o o o o o o o o
3 s o o o o o o s o o o o o o o o o
4 o s o o o o o s o o o o o o o o o

5,5 o s o o o o o s o o o o o o o o o

SERIA e-HM™ 
ZAKRES NAPI CIA

Jednofazowe 

50 Hz 60 Hz

PN

kW 1 
x 

22
0-

24
0

1 
x 

10
0

1 
x 

11
0-

12
0

1 
x 

22
0-

23
0

1 
x 

10
0

1x
11

0-
11

5

1 
x 

12
0-

12
7

1 
x 

20
0-

21
0

0,50 s - - s - o - -
0,55 s o o s o o o o
0,75 s o o s o o o o
0,95 s o o s o o o o
1,1 s - o s - o - o
1,5 s - - s - o - o
2,2 s - - s - - - -

         

         

s = Napi cie standardowe o = Napi cie na zamówienie - = Niedost pne hm-volt-lowa-en_b_te
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SERIA HM..P 
ZAKRES WYDAJNO CI HYDRAULICZNEJ PRZY50 Hz, 2 BIEGUNOWE 

HM..P 2900 [rpm] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

4 6 8 10 Q [Imp gpm] 20 40

4 6 8 10 Q [US gpm] 20 40 60
100

90 300

80

70

60 200

50

40

10HM..P
30 100

1HM..P
90

3HM..P
25 80

5HM..P
70

20

60

50

40

10

9 30

8

7

6 20

0,6   0,7  0,8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Q [m3/h]

10 20 40 60 80 100 Q [l/min] 200
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SERIA HM..P
SPRAWNO  HYDRAULICZNA PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE
TYP POMPY SILNIK  POMPA ELEKTR.      Q = WYDAJN.     

   * I l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0 

HM..P PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 

W
ER

SJ
A

  

kW  kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH

1HM03 0,50 SM63HM../1055 0,56 2,62 - 33,6 30,3 28,8 26,7 24,3 21,5 18,5 15,9
1HM04 0,50 SM63HM../1055 0,65 2,90 - 44,0 39,3 37,2 34,4 31,1 27,4 23,3 19,9 
1HM05 0,50 SM63HM../1055 0,74 3,22 - 54,0 47,8 45,1 41,4 37,2 32,4 27,3 23,1
1HM06

1~

0,75 SM71HM../1075 0,94 4,33 - 67,1 60,1 57,0 52,8 48,0 42,4 36,3 31,1 

1HM02 0,30 SM63HM../303 0,39 1,68 0,97 22,2 20,0 19,0 17,6 16,0 14,1 12,1 10,4
1HM03 0,30 SM63HM../303 0,49 1,77 1,02 32,4 28,7 27,1 24,9 22,4 19,6 16,5 14,0 
1HM04 0,40 SM63HM../304 0,64 2,51 1,45 43,9 39,1 37,0 34,1 30,8 27,1 23,0 19,6
1HM05 0,50 SM63HM../305 0,76 2,79 1,61 54,6 48,5 45,8 42,2 38,0 33,4 28,3 24,0 
1HM06

3 ~ 

0,75 SM80HM../307 E3 0,84 2,80 1,62 69,3 63,0 60,1 56,1 51,4 45,9 39,8 34,5

TYP POMPY SILNIK  POMPA ELEKTR.     Q = WYDAJN.     
    * I l/min 0 20,0 28,0 36,0 44,0 52,0 60,0 70,0 

HM.. P PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2 

W
ER

SJ
A

  

kW  kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH

3HM02 0,50 SM63HM../1055 0,53 2,55 - 23,6 21,5 20,4 18,9 17,1 15,1 12,9 9,9
3HM03 0,50 SM63HM../1055 0,65 2,90 - 34,8 31,2 29,3 27,0 24,3 21,2 17,9 13,4 
3HM04 0,50 SM63HM../1055 0,77 3,34 - 45,5 40,3 37,5 34,2 30,3 26,2 21,8 15,9
3HM05 0,75 SM71HM../1075 1,01 4,56 - 58,4 52,5 49,4 45,5 40,9 35,8 30,3 22,8 
3HM06

1~

0,95 SM71HM../1095 1,20 5,29 - 70,2 63,0 59,2 54,4 48,9 42,8 36,2 27,2

3HM02 0,30 SM63HM../303 0,46 1,73 1,00 23,0 20,6 19,3 17,7 15,9 13,8 11,7 8,7 
3HM03 0,40 SM63HM../304 0,64 2,51 1,45 34,7 31,1 29,2 26,8 24,0 21,0 17,7 13,2
3HM04 0,50 SM63HM../305 0,80 2,83 1,63 45,9 40,9 38,2 34,9 31,2 27,1 22,7 16,7 
3HM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,92 2,96 1,71 60,2 55,1 52,3 48,7 44,2 39,2 33,7 26,2
3HM06

3 ~ 

1,1 SM80HM../311 E3 1,10 3,75 2,17 72,7 66,8 63,6 59,3 54,1 48,1 41,5 32,5 

TYP POMPY SILNIK  POMPA ELEKTR.      Q = WYDAJN.     
    * I l/min 0 40,0 53,0 66,0 79,0 92,0 105 120 

HM.. P PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 2,4 3,2 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2 

W
ER

SJ
A

  

kW  kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH

5HM02 0,50 SM63HM../1055 0,62 2,79 - 23,8 20,1 18,7 17,2 15,5 13,4 10,7 7,0
5HM03 0,50 SM63HM../1055 0,78 3,38 - 35,0 28,6 26,3 23,8 21,1 17,8 13,8 8,3 
5HM04 0,75 SM71HM../1075 1,07 4,79 - 47,6 39,7 36,8 33,7 30,2 25,9 20,6 13,2
5HM05 0,95 SM71HM../1095 1,31 5,69 - 59,4 49,3 45,6 41,7 37,3 31,9 25,2 16,0 
5HM06

1 ~ 

1,1 SM80HM../1115 1,53 6,84 - 72,0 60,4 56,1 51,5 46,2 39,8 31,9 20,8

5HM02 0,40 SM63HM../304 0,60 2,48 1,43 23,8 20,0 18,6 17,1 15,3 13,2 10,5 6,8 
5HM03 0,50 SM63HM../305 0,81 2,85 1,65 35,3 29,0 26,8 24,5 21,8 18,5 14,5 9,0
5HM04 1,1 SM80HM../311 E3 1,01 3,60 2,08 49,3 42,9 40,4 37,7 34,5 30,4 25,2 17,8 
5HM05 1,1 SM80HM../311 E3 1,24 4,01 2,32 61,4 53,1 49,9 46,4 42,3 37,2 30,6 21,3
5HM06

3 ~ 

1,5 SM80HM../315 E3 1,47 4,95 2,86 73,8 64,0 60,2 56,1 51,2 45,0 37,3 26,1 

TYP POMPY SILNIK  POMPA ELEKTR.      Q = WYDAJN.     
    * I l/min 0 83,3 108 133 158 183 208 233 

HM.. P PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0 

W
ER

SJ
A

  

kW  kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH

10HM02 1,1 SM80HM../1115 1,33 6,06 - 30,6 26,9 25,2 23,4 21,4 19,1 16,2 12,6
10HM03 1,5 SM80HM../1155 1,88 8,29 - 45,6 39,7 37,2 34,7 31,9 28,4 24,0 18,8 
10HM04 2,2 PLM90HM../1225 2,40 10,83 - 60,6 54,4 51,3 48,1 44,5 40,2 34,9 28,5
10HM05

1 ~ 

2,2 PLM90HM../1225 2,87 12,84 - 75,3 66,7 62,7 58,5 53,8 48,3 41,5 33,5 

10HM02 1,1 SM80HM../311 E3 1,23 4,00 2,31 31,1 27,8 26,3 24,6 22,7 20,4 17,5 14,1
10HM03 1,5 SM80HM../315 E3 1,75 5,50 3,17 46,2 40,9 38,6 36,2 33,4 30,1 25,8 20,6 
10HM04 2,2 PLM90HM../322 E3 2,35 7,58 4,38 61,2 55,7 52,7 49,6 46,2 42,0 36,7 30,3
10HM05 3 PLM90HM../330 E3 2,94 10,09 5,83 76,6 69,8 66,2 62,3 58,0 52,8 46,2 38,2 
10HM06

3 ~ 

3 PLM90HM../330 E3 3,47 11,17 6,45 91,7 83,0 78,5 73,8 68,5 62,2 54,3 44,6

Sprawno  hydrauliczna zgodnie z ISO 9906:2012 – Stopie  3B (ex ISO 9906:1999 – Aneks A) 1-10hm-p-2p50-en_a_th 

* Maks. warto  w zakresie: P1 = pobierana moc; I = pobierany pr d . 
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SERIA 1HM..P 
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

1HM02 0,30 63 87 120 201 336 10 6
1HM03 0,30 63 87 120 201 336 10 6
1HM04 0,40 63 107 120 201 356 10 7
1HM05 0,50 63 127 120 201 376 10 8
1HM06

TRÓJFAZOWE 

Y 0,75 80 147 155 219 455 10 13

X 1HM-P

Y

WYMIARY (mm)

SILNIK 
    TYP 
POMPY WERSJA

R
ef

.

kW WIELK. A D H L PN

WAGA
kg

1HM03 0,50 63 87 120 201 336 10 7
1HM04 0,50 63 107 120 201 356 10 7
1HM05 JEDNOFAZOWE X 0,50 63 127 120 201 376 10 8
1HM06 0,75 71 147 140 211 410 10 9

X

1hm-p-2p50-en_a_td 
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SERIA 1HM..P 
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 

10 
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1HM..P 2900 [rpm] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

0 2 4 6 8   Q [Imp gpm]

0 2 4 6 8 Q [US gpm]
70

06 1~

3~

60 200

05
50

150

04
40

03
30 100

02
20

50

10

0 0
0,2 40

0,1  20
kW/stage 

0,0 0
6

4
10

2

0 0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q [m3/h]

0 10 20 30 Q [l/min]

Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sek.
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SERIA 3HM..P 
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

X 3HM-P

Y

WYMIARY (mm)

SILNIK 
      TYP 

POMPY WERSJA

R
ef

.

kW WIELKO A D H L PN

WAGA

kg

3HM02 0,50 63 87 120 201 336 10 7
3HM03 0,50 63 87 120 201 336 10 7
3HM04 JEDNOFAZOWE X 0,50 63 107 120 201 356 10 7
3HM05 0,75 71 127 140 211 390 10 10
3HM06 0,95 71 147 140 220 410 10 11

3HM02 0,30 63 87 120 201 336 10 6
3HM03 X 0,40 63 87 120 201 336 10 6
3HM04 0,50 63 107 120 201 356 10 7
3HM05 0,75 80 127 155 219 435 10 12
3HM06

TRÓJFAZOWE

Y
1,1 80 147 155 219 455 10 13

3hm-p-2p50-en_a_td 
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SERIA 3HM..P 
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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3HM..P 2900 [rpm] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

0 5 10 15 Q [Imp gpm]

0 5 10 15 Q [US gpm]
80

1~ 250

3~
70 06

60 200 

05

50

150
04

40

03
30 100 

02
20

50

10

0 0
0,4 60

0,2  40
kW/stage 

0,0 20
8

20
4 10

0 0
0 1 2 3 4 Q [m3/h] 

0 20 40 60 Q [l/min]

Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sek.
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SERIA 5HM..P 
WYMIARY I WAGA PRZY  50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

WYMIARY (mm)

SILNIK 
   TYP 
POMPY WERSJA

R
ef

.

kW WIELKO A D H L PN

WAGA

kg
5HM02 0,50 63 89 120 201 338 10 7
5HM03 0,50 63 89 120 201 338 10 7
5HM04 JEDNOFAZOWE 0,75 71 109 140 211 372 10 10
5HM05 0,95 71 129 140 220 392 10 11
5HM06 Y 1,1 80 149 155 227 457 10 14

5HM02 0,40 63 89 120 201 338 10 6
5HM03 0,50 63 89 120 201 338 10 7
5HM04 1,1 80 109 155 219 417 10 13
5HM05 1,1 80 129 155 219 437 10 14
5HM06

TRÓJFA
ZOWE 

Y
1,5 80 149 155 219 457 10 15

X 5HM-P

Y

X

X

5hm-p-2p50-en_a_td 
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SERIA 5HM..P 
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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5HM..P 2900 [rpm] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

0 5 10 15 20 25 Q [Imp gpm]

0 10 20 30 Q [US gpm]
80

1~ 250

3~
70 06

60 200
05

50
04 150 

40

03
30 100

02
20

50

10

0 0
0,4 60

0,2  40
kW/stage 

0,0 20
6

3 10

0 0
0 2 4 6 Q [m3/h] 

0 20 40 60 80 100 120 Q [l/min]

Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sec.



30

SERIA 10HM..P 
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

GL
E-

PH
AS

E

WYMIARY (mm)

SILNIK
   TYP 
POMPY

W
E

R
SJ

A

kW   Wielk. A D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN

WAGA

kg

10HM02 1,1 80 125 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16
10HM03 1,5 80 125 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17
10HM04 2,2 90 157 174 249 90 531 176 128 125 150 140 164 12.5 10 10 26
10HM05 je

dn
of

az
ow

e

2,2 90 189 174 249 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 27

10HM02 1,1 80 125 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16
10HM03 1,5 80 125 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17
10HM04 2,2 90 157 174 224 90 531 176 128 125 150 140 164 12,5 10 10 23
10HM05 3 90 189 174 224 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 27
10HM06 Tr

ój
fa

zo
w

e

3 90 221 174 224 90 595 240 128 125 150 140 164 12,5 10 10 28
10hm-p-2p50-en_a_td
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SERIA 10HM..P 
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE
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10HM..P 2900 [rpm] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

0 10 20 30 40 Q [Imp gpm]

0 10 20 30 40 50 Q [US gpm]
100

1~
06 3~ 300 

80
05 250

60 04 200 

03 150 

40

02 100 

20

50

0 0
1,0

60
0,5

kW/stage 40
0,0

4
10

2

0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 Q [m3/h]

0 50 100 150 200 Q [l/min]

Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematyczne = 1 mm2/sec.
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SERIA HM..S – HM..N 
ZAKRES WYDAJNO CI HYDRAULICZNEJ, 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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HM..S - HM..N 2900 [rpm] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

4 6 8 10 Q [Imp gpm]   20 40 60 80 100

4 6 8 10 Q [US gpm] 20 40 60 80 100 
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10 20 40 60 80 100 200 Q [l/min] 400
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SERIA 1, 3 HM..S - HM..N
SPRAWNO  HYDRAULICZNA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE
TYP POMPY  SILNIK  POMPA ELEKTRYCZNA    Q = WYDAJN. 

  *I l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0 
HM..S PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 
HM..N W

ER
SJ

A

kW kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH  
1HM06 0,50 SM63HM../1055 0,52 2,53 - 35,5 34,8 34,0 32,1 29,2 25,4 20,7 16,2
1HM07 0,55 SM71HM../1055 0,61 3,41 - 42,0 41,5 40,6 38,5 35,3 30,9 25,5 20,3 
1HM08 0,55 SM71HM../1055 0,65 3,50 - 47,8 47,1 46,0 43,6 39,9 34,9 28,6 22,6
1HM09 0,55 SM71HM../1055 0,69 3,59 - 53,6 52,7 51,4 48,7 44,4 38,7 31,6 24,9 
1HM11 0,55 SM71HM../1055 0,77 3,82 - 65,1 63,6 61,9 58,4 53,0 46,0 37,2 29,0
1HM12 0,55 SM71HM../1055 0,82 3,96 - 70,8 69,0 67,1 63,1 57,2 49,4 39,8 30,8 
1HM14 0,75 SM71HM../1055 0,93 4,31 - 82,3 80,0 77,7 73,1 66,2 57,0 45,8 35,3
1HM16 0,75 SM71HM../1055 1,02 4,60 - 93,4 90,4 87,6 82,1 74,0 63,4 50,5 38,5 
1HM18 0,75 SM71HM../1055 1,10 4,90 - 104,3 100,5 97,2 90,7 81,3 69,2 54,6 41,1
1HM20 0,95 SM71HM../1095 1,24 5,45 - 116,7 112,6 108,9 101,8 91,5 78,2 62,1 47,0 
1HM22 0,95 SM71HM../1095 1,32 5,76 - 127,6 122,5 118,2 110,2 98,7 83,9 66,0 49,5
1HM25 

1 ~

1,1 SM80HM../1115 1,49 6,66 - 147,0 142,5 138,1 129,5 116,9 100,4 80,2 61,5 
1HM02 0,30 SM63HM../303 0,26 1,66 0,96 12,0 11,9 11,6 11,0 10,1 8,9 7,4 5,9
1HM03 0,30 SM63HM../303 0,31 1,67 0,96 17,8 17,5 17,1 16,2 14,8 12,9 10,6 8,4 
1HM04 0,30 SM63HM../303 0,35 1,68 0,97 23,5 23,0 22,4 21,2 19,2 16,7 13,5 10,5
1HM05 0,30 SM63HM../303 0,40 1,70 0,98 29,1 28,3 27,5 25,9 23,4 20,1 16,1 12,4 
1HM06 0,30 SM63HM../303 0,44 1,73 1,00 34,6 33,5 32,4 30,3 27,3 23,3 18,5 14,0
1HM07 0,55 SM71HM../305 0,50 2,24 1,29 42,2 41,7 40,8 38,8 35,6 31,2 25,8 20,6 
1HM08 0,55 SM71HM../305 0,56 2,30 1,33 48,1 47,4 46,3 44,0 40,3 35,3 29,0 23,1
1HM09 0,55 SM71HM../305 0,61 2,37 1,37 53,9 53,0 51,8 49,1 44,9 39,2 32,1 25,5 
1HM11 0,55 SM71HM../305 0,71 2,53 1,46 65,4 64,1 62,5 59,0 53,8 46,8 38,1 29,9
1HM12 0,55 SM71HM../305 0,76 2,60 1,50 71,1 69,5 67,7 63,9 58,1 50,4 40,8 31,8 
1HM14 0,75 SM80HM../307 E3 0,83 2,79 1,61 84,6 83,4 81,5 77,4 70,9 62,1 51,2 40,8
1HM16 0,75 SM80HM../307 E3 0,93 2,98 1,72 96,3 94,6 92,4 87,6 80,1 70,0 57,4 45,5 
1HM18 1,1 SM80HM../311 E3 1,05 3,66 2,11 109,2 107,8 105,6 100,4 92,1 81,0 67,0 53,7
1HM20 1,1 SM80HM../311 E3 1,15 3,85 2,22 121,0 119,3 116,7 110,8 101,6 89,2 73,6 58,7 
1HM22 1,1 SM80HM../311 E3 1,26 4,06 2,34 132,8 130,7 127,7 121,2 111,0 97,2 79,9 63,6
1HM25 

3 ~

1,5 SM80HM../315 E3 1,42 4,87 2,81 151,5 149,5 146,3 139,0 127,6 112,0 92,5 74,0 

TYP POMPY  SILNIK  POMPA ELEKTR.   Q = WYDAJN. 
  *I l/min 0 20,0 29,0 38,0 47,0 56,0 65,0 73,3 

HM.. S PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 1,2 1,7 2,3 2,8 3,4 3,9 4,4 
HM.. N W

ER
SJ

A

kW kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH 
3HM03 0,50 SM63HM../1055 0,50 2,48 - 22,3 21,9 20,9 19,6 17,8 15,6 12,7 9,5
3HM04 0,50 SM63HM../1055 0,57 2,64 - 29,5 28,7 27,3 25,5 23,0 20,0 16,1 11,8 
3HM05 0,50 SM63HM../1055 0,63 2,85 - 36,6 35,2 33,4 31,0 27,9 24,0 19,1 13,7
3HM06 0,50 SM63HM../1055 0,70 3,09 - 43,5 41,5 39,3 36,2 32,3 27,5 21,7 15,1 
3HM07 0,55 SM71HM../1055 0,85 4,04 - 51,7 50,1 47,6 44,3 40,0 34,5 27,7 20,1
3HM08 0,75 SM71HM./1055 0,95 4,38 - 59,0 57,0 54,2 50,4 45,4 39,2 31,4 22,7 
3HM09 0,75 SM71HM../1055 1,03 4,64 - 66,0 63,5 60,2 55,8 50,1 42,9 34,2 24,4
3HM10 0,75 SM71HM../1055 1,11 4,92 - 73,0 69,8 66,1 60,9 54,4 46,4 36,7 25,8 
3HM11 0,95 SM71HM../1095 1,24 5,45 - 80,7 77,5 73,3 67,8 60,8 52,1 41,4 29,4
3HM12 0,95 SM71HM../1095 1,31 5,72 - 87,8 83,7 79,1 72,9 65,1 55,5 43,8 30,7 
3HM13 1,1 SM80HM../1115 1,42 6,41 - 96,4 93,1 88,6 82,2 74,1 64,0 51,4 37,2
3HM14 1,1 SM80HM../1115 1,51 6,73 - 103,5 99,6 94,6 87,7 78,8 67,8 54,2 39,0 
3HM16 1,5 SM80HM../1155 1,77 7,81 - 119,2 115,9 110,6 103,2 93,5 81,1 65,8 48,4
3HM17 1,5 SM80HM../1155 1,85 8,20 - 126,4 122,7 116,9 108,9 98,5 85,3 68,8 50,4 
3HM19 1,5 SM80HM../1155 2,02 9,02 - 140,8 136,0 129,3 120,0 108,0 93,0 74,6 54,0
3HM21 

1 ~

2,2 PLM90HM../1225 2,22 10,12 - 157,4 153,8 147,1 137,7 125,2 109,2 89,2 66,5 
3HM02 0,30 SM63HM../303 0,33 1,66 0,96 14,8 14,5 13,8 12,9 11,8 10,3 8,4 6,2
3HM03 0,30 SM63HM../303 0,42 1,71 0,99 21,9 21,1 20,1 18,6 16,8 14,5 11,6 8,2 
3HM04 0,30 SM63HM../303 0,50 1,78 1,03 28,8 27,4 25,8 23,8 21,2 18,1 14,1 9,5
3HM05 0,40 SM63HM../304 0,61 2,50 1,44 36,5 35,1 33,3 30,8 27,7 23,9 19,0 13,3 
3HM06 0,50 SM63HM../305 0,71 2,74 1,58 43,8 42,0 39,8 36,9 33,1 28,5 22,7 15,8
3HM07 0,75 SM80HM../307 E3 0,75 2,65 1,53 53,1 52,3 50,2 47,2 43,3 38,2 31,7 23,9 
3HM08 0,75 SM80HM../307 E3 0,84 2,83 1,63 60,5 59,4 57,0 53,5 49,0 43,1 35,6 26,7
3HM09 1,1 SM80HM../311 E3 0,95 3,49 2,02 68,5 67,6 65,0 61,2 56,2 49,7 41,4 31,5 
3HM10 1,1 SM80HM../311 E3 1,04 3,66 2,11 75,9 74,8 71,9 67,7 62,0 54,8 45,5 34,4
3HM11 1,1 SM80HM../311 E3 1,14 3,83 2,21 83,3 82,0 78,7 74,0 67,8 59,8 49,5 37,3 
3HM12 1,1 SM80HM../311 E3 1,23 4,01 2,31 90,7 89,1 85,5 80,3 73,4 64,6 53,4 40,1
3HM13 1,1 SM80HM../311 E3 1,33 4,20 2,42 98,1 96,1 92,2 86,5 79,0 69,5 57,3 42,8 
3HM14 1,5 SM80HM../315 E3 1,43 4,89 2,82 106,1 104,5 100,4 94,4 86,5 76,3 63,3 47,8
3HM16 1,5 SM80HM../315 E3 1,61 5,24 3,02 121,0 118,7 113,9 107,0 97,8 86,1 71,1 53,4 
3HM17 1,5 SM80HM../315 E3 1,71 5,43 3,13 128,3 125,8 120,7 113,2 103,4 90,9 75,0 56,1
3HM19 2,2 PLM90HM../322 E3 1,94 6,78 3,91 144,2 142,2 136,8 128,7 118,0 104,3 86,7 65,6 
3HM21 

3 ~

2,2 PLM90HM../322 E3 2,12 7,15 4,13 159,1 156,6 150,5 141,5 129,6 114,3 94,7 71,5

Sprawno  hydrauliczna zgodnie z ISO 9906:2012 – Stopie  3B (ex ISO 9906:1999 – Aneks A) 1-3hm-s-n-2p50-en_a_th 

* Maks. warto  w zakresie: P1 = pobierana moc; I = pobierany pr d
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SERIA 5 HM.. S - HM..N
SPRAWNO  HYDRAULICZNA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
TYP POMPY  SILNIK  POMPA ELEKTR.  Q = WYDAJN.  

*I l/min 0 40,0 57,0 74,0 91,0 108 125 142 
HM..S PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 2,4 3,4 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 
HM..N 

E
W

ER
SJ

A
  

kW kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH

5HM02 0,50 SM63HM../1055 0,52 2,51 - 14,9 14,3 13,6 12,8 11,7 10,3 8,4 6,2
5HM03 0,50 SM63HM../1055 0,62 2,80 - 22,1 20,9 19,8 18,4 16,7 14,5 11,6 8,3 
5HM04 0,50 SM63HM../1055 0,73 3,18 - 29,2 27,2 25,5 23,5 21,1 18,0 14,1 9,7
5HM05 0,75 SM71HM../1075 0,96 4,37 - 37,1 35,2 33,3 31,0 28,2 24,5 19,7 14,1 
5HM06 0,75 SM71HM../1075 1,08 4,80 - 44,2 41,5 39,1 36,3 32,7 28,1 22,4 15,7
5HM07 0,95 SM71HM../1095 1,26 5,49 - 51,6 48,6 45,8 42,4 38,3 33,0 26,3 18,4 
5HM08 0,95 SM71HM../1095 1,37 5,97 - 58,8 54,8 51,3 47,3 42,4 36,2 28,5 19,7
5HM09 1,1 SM80HM../1115 1,54 6,87 - 66,9 63,1 59,5 55,3 50,0 43,2 34,7 24,6 
5HM10 1,5 SM80HM../1155 1,77 7,79 - 74,7 71,5 67,9 63,6 58,0 50,7 41,3 30,0
5HM11 1,5 SM80HM../1155 1,91 8,42 - 82,0 78,2 74,1 69,1 62,9 54,7 44,3 32,0 
5HM12 1,5 SM80HM../1155 2,04 9,07 - 89,3 84,7 80,1 74,5 67,5 58,5 47,1 33,7
5HM13 2,2 PLM90HM../1225 2,21 10,03 - 97,7 94,0 89,5 84,0 77,0 67,6 55,5 40,8 
5HM14 2,2 PLM90HM../1225 2,34 10,56 - 105,0 100,8 95,9 89,9 82,2 72,1 58,9 43,2
5HM15 2,2 PLM90HM../1225 2,47 11,10 - 112,4 107,6 102,2 95,7 87,3 76,4 62,3 45,3 
5HM17

1 ~

2,2 PLM90HM../1225 2,72 12,20 - 127,0 120,9 114,5 106,8 97,2 84,6 68,5 49,4
5HM02 0,30 SM63HM../303 0,43 1,72 0,99 14,6 13,8 13,0 12,0 10,9 9,4 7,5 5,3 
5HM03 0,40 SM63HM../304 0,60 2,48 1,43 22,1 20,8 19,6 18,2 16,4 14,2 11,4 8,0
5HM04 0,50 SM63HM../305 0,75 2,77 1,60 29,3 27,4 25,8 23,8 21,4 18,4 14,7 10,2 
5HM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,85 2,83 1,64 37,8 36,5 34,8 32,7 30,0 26,5 22,0 16,4
5HM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,02 3,60 2,08 45,5 44,2 42,3 39,8 36,6 32,5 27,1 20,4 
5HM07 1,1 SM80HM../311 E3 1,17 3,88 2,24 53,0 51,2 48,9 46,0 42,3 37,4 31,0 23,2
5HM08 1,1 SM80HM../311 E3 1,32 4,18 2,41 60,4 58,2 55,5 52,1 47,7 42,1 34,9 25,9 
5HM09 1,5 SM80HM../315 E3 1,48 4,97 2,87 68,1 65,9 63,0 59,2 54,4 48,2 40,1 30,0
5HM10 1,5 SM80HM../315 E3 1,63 5,26 3,04 75,5 72,9 69,6 65,4 60,0 52,9 43,9 32,7 
5HM11 1,5 SM80HM../315 E3 1,78 5,55 3,21 83,0 79,9 76,1 71,4 65,4 57,6 47,7 35,4
5HM12 2,2 PLM90HM../322 E3 1,97 6,83 3,94 91,0 88,3 84,4 79,5 73,1 64,7 54,0 40,6 
5HM13 2,2 PLM90HM../322 E3 2,12 7,13 4,12 98,4 95,3 91,1 85,7 78,8 69,7 58,0 43,5
5HM14 2,2 PLM90HM../322 E3 2,27 7,42 4,28 105,9 102,4 97,8 91,9 84,3 74,5 61,9 46,2 
5HM15 2,2 PLM90HM../322 E3 2,42 7,73 4,46 113,3 109,3 104,3 97,9 89,8 79,2 65,7 48,9
5HM17 3 PLM90HM../330 E3 2,77 9,77 5,64 128,8 124,8 119,2 112,2 103,1 91,2 75,9 56,9 
5HM19 3 PLM90HM../330 E3 3,06 10,34 5,97 143,7 138,8 132,5 124,5 114,2 100,9 83,7 62,5
5HM21

3 ~

3 PLM90HM../330 E3 3,36 10,94 6,31 158,6 152,7 145,6 136,6 125,2 110,4 91,3 67,8 

Sprawno  hydrauliczna zgodnie z ISO 9906:2012 – Stopie  3B (ex ISO 9906:1999 – Aneks A) 5-hm-s-n-2p50-en_a_th 

* Maks. warto  w zakresie: P1 = pobierana moc; I = pobierany pr d
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SERIA 10, 15, 22 HM..S - HM..N
SPRAWNO  HYDRAULICZNA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE
TYP POMPY  SILNIK  POMPA ELEKTR.  Q = WYDAJN.  

*I l/min 0 83,3 108 133 158 183 208 233 
HM..S PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0 
HM..N kW kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH

10HM02 1,1 SM71HM../1075 1,06 5,13 - 24,0 22,3 21,4 20,2 18,6 16,7 14,4 11,8
10HM03 1,1 SM80HM../1115 1,39 6,27 - 35,7 32,4 30,9 29,0 26,5 23,6 20,1 16,1 
10HM04 1,5 SM80HM../1155 1,83 8,11 - 47,6 43,5 41,6 39,0 35,8 31,9 27,3 22,0
10HM05 2,2 PLM90HM../1225 2,22 10,10 - 60,0 55,3 53,0 50,0 46,0 41,2 35,5 28,8 
10HM06

1 ~

2,2 PLM90HM../1225 2,55 11,51 - 71,6 65,5 62,6 58,8 53,9 48,1 41,2 33,2
10HM02 0,75 SM80HM../307 E3 0,89 2,90 1,68 24,2 22,4 21,5 20,3 18,8 16,9 14,6 11,9 
10HM03 1,1 SM80HM../311 E3 1,30 4,15 2,40 36,2 33,6 32,3 30,5 28,2 25,3 21,9 17,9
10HM04 1,5 SM80HM../315 E3 1,70 5,40 3,12 48,3 44,8 43,0 40,6 37,5 33,7 29,2 23,9 
10HM05 2,2 PLM90HM../322 E3 2,14 7,17 4,14 60,6 56,4 54,3 51,4 47,6 42,8 37,1 30,5
10HM06 2,2 PLM90HM../322 E3 2,52 7,96 4,59 72,4 67,1 64,4 60,8 56,2 50,5 43,6 35,6 
10HM07 3 PLM90HM../330 E3 2,96 10,16 5,87 84,8 78,8 75,8 71,7 66,3 59,7 51,7 42,4
10HM08 3 PLM90HM../330 E3 3,35 10,94 6,32 96,6 89,4 85,9 81,1 74,9 67,3 58,1 47,5 
10HM09 4 PLM100HM../340 E3 3,75 11,67 6,74 109,2 102,1 98,3 93,1 86,3 77,9 67,7 55,7
10HM10 4 PLM100HM../340 E3 4,14 12,47 7,20 121,1 112,9 108,6 102,8 95,2 85,7 74,4 61,1 
10HM11 4 PLM100HM../340 E3 4,52 13,34 7,70 133,0 123,6 118,9 112,4 103,9 93,5 81,0 66,4
10HM12 5,5 PLM112HM../355 E3 5,04 16,27 9,39 145,8 136,3 131,3 124,3 115,3 104,0 90,4 74,5 
10HM13

3~

5,5 PLM112HM../355 E3 5,42 17,01 9,82 157,7 147,1 141,7 134,1 124,3 112,0 97,3 80,0

TYP POMPY  SILNIK  POMPA ELEKTR.  Q = WYDAJN.  
*I l/min 0 133 178 223 268 313 358 400 

HM.. S PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 8,0 10,7 13,4 16,1 18,8 21,5 24,0 
HM.. N kW kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH

15HM02 1,5 SM80HM../1115 1,86 8,24 - 28,6 25,8 24,5 23,0 21,1 18,8 15,8 12,6
15HM03

1~
2,2 PLM90HM../1225 2,59 11,68 - 43,0 38,7 36,9 34,7 31,8 28,3 23,9 19,0 

15HM02 1,5 SM80HM../315 E3 1,73 5,47 3,16 29,1 26,5 25,3 23,9 22,1 19,8 17,0 13,8
15HM03 2,2 PLM90HM../322 E3 2,57 8,05 4,65 43,6 39,6 37,9 35,8 33,1 29,7 25,4 20,6 
15HM04 3 PLM90HM../330 E3 3,40 11,06 6,39 58,1 52,8 50,6 47,7 44,2 39,6 33,8 27,4
15HM05 4 PLM100HM../340 E3 4,21 12,64 7,30 72,9 66,7 63,9 60,5 56,1 50,5 43,3 35,3 
15HM06 5,5 PLM112HM../355 E3 5,13 16,45 9,50 87,8 80,4 77,2 73,2 67,9 61,2 52,7 43,1
15HM07

3~

5,5 PLM112HM../355 E3 5,91 17,98 10,38 102,1 93,3 89,4 84,6 78,4 70,5 60,6 49,4 

TYP POMPY  SILNIK  POMPA ELEKTR.  Q = WYDAJN.  
*l l/min 0 183 233 283 333 383 433 483 

HM.. S PN TYP * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 11,0 14,0 17,0 20,0 23,0 26,0 29,0 
HM.. N kW kW A A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH

22HM02 1 ~ 2,2 PLM90HM../1225 2,35 10,62 - 30,2 27,6 26,4 24,8 22,8 20,2 16,9 12,9
22HM02 2,2 PLM90HM../322 E3 2,29 7,46 4,31 30,5 28,1 27,0 25,6 23,6 21,1 17,9 13,9 
22HM03 3 PLM90HM../330 E3 3,38 10,99 6,34 45,6 41,9 40,2 38,0 35,1 31,3 26,4 20,4
22HM04 4 PLM100HM../340 E3 4,44 13,09 7,56 61,0 56,3 54,0 51,1 47,3 42,3 35,8 27,9 
22HM05

3~

5,5 PLM112HM../355 E3 5,62 17,33 10,01 76,4 70,7 67,9 64,3 59,6 53,3 45,2 35,3

Sprawno  hydrauliczna zgodnie z ISO 9906:2012 – Stopie  3B (ex ISO 9906:1999 – Aneks A) 10-22hm-s-n-2p50-en_a_th 

* Maks. warto  w zakresie: P1 = pobierana moc; I = pobierany pr d

.
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SERIA 1HM..S - 1HM..N, (2 DO 9 STOPNIOWE)
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

X 1HM-S
1HM-N

Z

WYMIARY (mm)

SILNIK
  TYP 
POMPY

W
E

R
SJ

A

R
ef

.

kW  WIELK. A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN

WAGA

kg

1HM06 X 0,50 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 8
1HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10
1HM08 0,55 71 171 140 211 444 173 104 100 125 125 155 10 11
1HM09

Z
0,55 71 191 140 211 464 193 104 100 125 125 155 10 11

         

JE
D

N
O

FA
ZO

W
E 

        
1HM02 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6
1HM03 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6
1HM04 X 0,30 63 107 120 201 356 - - - - - - 10 7
1HM05 0,30 63 127 120 201 376 - - - - - - 10 7
1HM06 0,30 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 7
1HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10
1HM08 0,55 71 171 140 211 444 173 104 100 125 125 155 10 11
1HM09

TR
ÓJ

FA
ZO

W
E

Z
0,55 71 191 140 211 464 193 104 100 125 125 155 10 11

1hm-s-n-2p50-1-en_a_td
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SERIA 1HM..S - 1HM..N, (2 DO 9 STOPNIOWE)
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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1HM..S - 1HM..N 2900 [Obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

0 2 4 6 8   Q [Imp gpm]

0 2 4 6 8 Q [US gpm]
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sec.
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SERIA 1HM..S - 1HM..N, (11 DO 25 STOPNIOWE)
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

WYMIARY (mm)

SILNIK
TYP
POMPY

W
E

R
SJ

A
 

kW WIELK. A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN

WAGA

kg

1HM11 0,55 71 231 140 211 504 233 104 100 125 125 155 10 12
1HM12 0,55 71 251 140 211 524 253 104 100 125 125 155 10 12
1HM14 0,75 71 291 140 211 564 293 104 100 125 125 155 10 14
1HM16 0,75 71 331 140 211 604 333 104 100 125 125 155 10 14
1HM18 0,75 71 371 140 211 644 373 104 100 125 125 155 16 15
1HM20 0,95 71 411 140 220 684 413 104 100 125 125 155 16 17
1HM22 0,95 71 451 140 220 724 453 104 100 125 125 155 16 17
1HM25

JE
D

N
O

FA
ZO

W
E 

   
 E

1,1 80 511 155 227 828 513 104 100 125 125 155 16 21

1HM11 0,55 71 231 140 211 504 233 104 100 125 125 155 10 12
1HM12 0,55 71 251 140 211 524 253 104 100 125 125 155 10 12
1HM14 0,75 80 291 155 219 608 293 104 100 125 125 155 10 14
1HM16 0,75 80 331 155 219 648 333 104 100 125 125 155 10 14
1HM18 1,1 80 371 155 219 688 373 104 100 125 125 155 16 19
1HM20 1,1 80 411 155 219 728 413 104 100 125 125 155 16 20
1HM22 1,1 80 451 155 219 768 453 104 100 125 125 155 16 20
1HM25

TR
ÓJ

FA
ZO

W
E

1,5 80 511 155 219 828 513 104 100 125 125 155 16 23
1hm-s-n-2p50-2-en_a_td
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SERIA 1HM..S - 1HM..N, (11 DO 25 STOPNIOWE)
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWY 
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1HM..S - 1HM..N 2900 [Obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sec.
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SERIA 3HM..S - 3HM..N, (2 DO 10 STOPNIOWE)
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

WYMIARY (mm)

SILNIK
TYP
POMPY

W
E

R
SJ

A

R
ef

.

kW WIELK. A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN

WAGA

kg

3HM03 0,50 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 7
3HM04 0,50 63 107 120 201 356 - - - - - - 10 8
3HM05 0,50 63 127 120 201 376 - - - - - - 10 8
3HM06 0,50 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 8
3HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10
3HM08 0,75 71 171 140 211 444 173 104 100 125 125 155 10 12
3HM09 0,75 71 191 140 211 464 193 104 100 125 125 155 10 12
3HM10

Z

0,75 71 211 140 211 484 213 104 100 125 125 155 10 12

JE
DN

OF
AZ

OW
E

X 3HM-S
3HM-N

Z

X

3HM02 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6
3HM03 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6
3HM04 X 0,30 63 107 120 201 356 - - - - - - 10 7
3HM05 0,40 63 127 120 201 376 - - - - - - 10 7
3HM06 0,50 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 8
3HM07 0,75 80 151 155 219 468 153 104 100 125 125 155 10 14
3HM08 0,75 80 171 155 219 488 173 104 100 125 125 155 10 15
3HM09 1,1 80 191 155 219 508 193 104 100 125 125 155 10 16
3HM10

TR
OJ

FA
ZO

W
E 

Z

1,1 80 211 155 219 528 213 104 100 125 125 155 10 16
3hm-s-n-2p50-1-en_a_td
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SERIA 3HM..S - 3HM..N, (2 DO 10 STOPNIOWE)
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sec.
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SERIA 3HM..S - 3HM..N, (11 DO 21 STOPNIOWE)
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

O
N

OF
AS

E

WYMIARY (mm)

SILNIK
TYP
POPMY

W
E

R
SJ

A
 

kW WIELKO A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN

WAGA

kg

3HM11 0,95 71 231 140 220 504 233 104 100 125 125 155 10 14
3HM12 0,95 71 251 140 220 524 253 104 100 125 125 155 10 14
3HM13 1,1 80 271 155 227 588 273 104 100 125 125 155 10 17
3HM14 1,1 80 291 155 227 608 293 104 100 125 125 155 16 18
3HM16 1,5 80 331 155 227 648 333 104 100 125 125 155 16 19
3HM17 1,5 80 351 155 227 668 353 104 100 125 125 155 16 20
3HM19 1,5 80 391 155 227 708 393 104 100 125 125 155 16 20
3HM21

JE
D

N
O

FA
ZO

W
E

2,2 90 431 174 249 804 456 127 125 150 140 164 16 29

3HM11 1,1 80 231 155 219 548 233 104 100 125 125 155 10 17
3HM12 1,1 80 251 155 219 568 253 104 100 125 125 155 10 17
3HM13 1,1 80 271 155 219 588 273 104 100 125 125 155 10 17
3HM14 1,5 80 291 155 219 608 293 104 100 125 125 155 16 19
3HM16 1,5 80 331 155 219 648 333 104 100 125 125 155 16 19
3HM17 1,5 80 351 155 219 668 353 104 100 125 125 155 16 20
3HM19 2,2 90 391 174 224 764 416 127 125 150 140 164 16 25
3HM21

TR
JO

JF
AZ

OW
E

2,2 90 431 174 224 804 456 127 125 150 140 164 16 26
3hm-s-n-2p50-2-en_a_td
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SERIA 3HM..S - 3HM..N, (11 DO 21 STOPNIOWE)
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE
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3HM..S - 3HM..N 2900 [Obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B
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Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sek.
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SERIA 5HM..S - 5HM..N, (2 DO 9 STOPNIOWE)
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

WYMIARY (mm) 

SILNIK            
TYP POMPY 

W
E

R
SJ

A

R
ef

.

kW WIELK. A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN 

WAGA
kg 

5HM02 0,50 63 79 120 201 353 - - - - - - 10 7
5HM03 0,50 63 104 120 201 353 - - - - - - 10 7 
5HM04 0,50 63 129 120 201 378 - - - - - - 10 8
5HM05 

X

0,75 71 154 140 211 417 - - - - - - 10 10 
5HM06 0.75 71 158 140 211 430 158 104 100 125 125 155 10 11
5HM07 0.95 71 183 140 220 455 183 104 100 125 125 155 10 13 
5HM08 0.95 71 208 140 220 480 208 104 100 125 125 155 10 13
5HM09 

JE
D

N
O

FA
ZO

W
E 

Z

1,1 80 233 155 227 550 233 104 100 125 125 155 10 17 

5HM02 0,30 63 79 120 201 353 - - - - - - 10 6
5HM03 0,40 63 104 120 201 353 - - - - - - 10 7 
5HM04 

X
0,50 63 129 120 201 378 - - - - - - 10 8

5HM05 Y 0,75 80 154 155 219 462 - - - - - - 10 13 
5HM06 1,1 80 158 155 219 475 158 104 100 125 125 155 10 15
5HM07 1,1 80 183 155 219 500 183 104 100 125 125 155 10 16 
5HM08 1,1 80 208 155 219 525 208 104 100 125 125 155 10 16
5HM09 

TR
Ó

JF
A

ZO
W

E 

Z

1,5 80 233 155 219 550 233 104 100 125 125 155 10 18 
5hm-s-n-2p50-1-en_a_td
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SERIA 5HM..S - 5HM..N, (2 DO 9 STOPNIOWE)
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 

40

35

160 

10

            
            
            
                     

P p
[k

W
]

H
 [m

] 
N

PS
H

 [m
] 

[%
] 

N
P

SH
 [f

t] 
H

 [f
t] 

06
46

4_
A

_C
H

5HM..S - 5HM..N 2900 [Obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sec.
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SERIA 5HM..S - 5HM..N, (10 TO 21 STOPNIOWE)
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

SI
NG

LE
-P

H
A

WYMIARY (mm)

SILNIK
   TYP
POMPY

W
E

R
SJ

A
 

kW WIELK. A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN

WAGA

kg

5HM10 1,5 80 258 155 227 575 258 104 100 125 125 155 10 18
5HM11 1,5 80 283 155 227 600 283 104 100 125 125 155 10 18
5HM12 1.5 80 308 155 227 625 308 104 100 125 125 155 10 19
5HM13 2,2 90 333 174 249 706 356 127 125 150 140 164 10 27
5HM14 2,2 90 358 174 249 731 381 127 125 150 140 164 16 28
5HM15 2,2 90 383 174 249 756 406 127 125 150 140 164 16 28
5HM17

JE
D

N
O

FA
ZO

W
E

2,2 90 433 174 249 806 456 127 125 150 140 164 16 29

5HM10 1,5 80 258 155 227 575 258 104 100 125 125 155 10 18
5HM11 1,5 80 283 155 227 600 283 104 100 125 125 155 10 19
5HM12 2,2 90 308 174 224 681 308 127 125 150 140 164 10 24
5HM13 2,2 90 333 174 224 706 356 127 125 150 140 164 10 24
5HM14 2,2 90 358 174 224 731 381 127 125 150 140 164 16 25
5HM15 2,2 90 383 174 224 756 406 127 125 150 140 164 16 25
5HM17 3 90 433 174 224 806 456 127 125 150 140 164 16 29
5HM19 3 90 483 174 224 856 506 127 125 150 140 164 16 30
5HM21

TR
ÓJ

FA
ZO

W
E 

3 90 533 174 224 906 556 127 125 150 140 164 16 31
5hm-s-n-2p50-2-en_a_td
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SERIA 5HM..S - 5HM..N, (10 TO 21 STOPNIOWE)
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE
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5HM..S - 5HM..N 2900 [Obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sec.
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SERIA 10HM..S - 10HM..N
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

SI
N

G
LE

-P
H

A

WYMIARY (mm)

SILNIK
TYP

POMPY

W
E

R
SJ

A

kW WIELK. A D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN

WAGA

kg

10HM02 1,1 80 125 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 13
10HM03 1,1 80 125 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17
10HM04 1,5 80 157 155 227 90 475 154 105 100 125 125 155 12,5 10 10 19
10HM05 2,2 90 189 174 249 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 25
10HM06 JE

D
N

O
FA

ZO
W

E

2,2 90 221 174 249 90 595 240 128 125 150 140 164 12,5 10 10 26

10HM02 0,75 80 125 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16
10HM03 1,1 80 125 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17
10HM04 1,5 80 157 155 219 90 475 154 105 100 125 125 155 12,5 10 10 19
10HM05 2,2 90 189 174 224 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 25
10HM06 2,2 90 221 174 224 90 595 240 128 125 150 140 164 12,5 10 10 26
10HM07 3 90 253 174 224 90 627 272 128 125 150 140 164 12,5 10 10 30
10HM08 3 90 285 174 224 90 659 304 128 125 150 140 164 12,5 10 10 31
10HM09 4 100 317 197 254 100 720 356 147 140 170 160 184 15 12 16 38
10HM10 4 100 349 197 254 100 752 388 147 140 170 160 184 15 12 16 39
10HM11 4 100 381 197 254 100 784 420 147 140 170 160 184 15 12 16 40
10HM12 5,5 112 413 214 280 112 850 459 154 140 170 190 219 15 12 16 48
10HM13

TR
Ó

JF
A

ZO
W

E

5,5 112 445 214 280 112 882 491 154 140 170 190 219 15 12 16 49
10hm-s-n-2p50-en_a_td
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SERIA 10HM..S - 10HM..N
CHARAKTERYSTYKA PRACY PRZY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/sec.
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SERIA 15HM..S - 15HM..N
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

GL
E-

PH
AS

E

WYMIARY (mm)

SILNIK
TYP
POMPY

W
E

R
SJ

A

kW WIELK A D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN

WAGA

kg

15HM02 1,5 80 144 155 227 90 478 154 121 100 125 125 155 12,5 10 10 18
15HM03 2,2 90 144 174 249 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 26

JE
D

N
O

FA
ZO

W
E

        
15HM02 1,5 80 144 155 219 90 478 154 121 100 125 125 155 12,5 10 10 18
15HM03 2,2 90 144 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 23
15HM04 3 90 192 174 224 90 582 224 144 125 150 140 164 12,5 10 10 27
15HM05 4 100 240 197 254 100 659 292 163 140 170 160 184 15 12 10 35
15HM06 5,5 112 288 214 280 112 741 347 170 140 170 190 219 15 12 10 43
15HM07 5,5 112 336 214 280 112 789 395 170 140 170 190 219 15 12 10 44

TR
ÓJ

FA
ZO

W
E

15hm-s-n-2p50-en_a_td
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SERIA 15HM..S - 15HM..N
CHARAKTERYSTYKA PRACY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/s
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SERIA 22HM..S - 22HM..N
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWE 

GL
E-

PH
AS

E

WYMIARY (mm)

SILNIK
    TYP 
POMPY

W
E

R
SJ

A

kW WIELK A D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN

WAGA

kg

22HM02 2,2 90 144 174 249 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 26

         

JE
D

N
O

FA
ZO

W
E

                 

22HM02 2,2 90 144 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 23
22HM03 3 90 144 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 26
22HM04 4 100 192 197 254 100 611 244 163 140 170 160 184 15 12 10 33
22HM05 5,5 112 240 214 280 112 693 299 170 140 170 190 219 15 12 10 42

TR
ÓJ

FA
ZO

W
E

22hm-s-n-2p50-en_a_td
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SERIA 22HM..S - 22HM..N
CHARAKTERYSTYKA PRACY 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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22HM..S - 22HM..N 2900 [Obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/s
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SERIA TKS/e-HM™

Wysokosprawne
pompy
wielostopniowe

Systemy zmiennej 
pr dko ci
Teknospeed
TKS

SEKTORY RYNKOWE
INSTALACJE W BUDYNKACH.
PRZEMYS .

ZASTOSOWANIE
Instalacje zasilania wod  oraz zestawy 
hydroforowe. Systemy przemys owe
zamkni te lub otwarte.

SPECYFIKACJA

SYSTEM TKS 
- Zasilanie jednofazowe 230V +/-  10%, 50/60  Hz. 
- Sprz gni ta z silnikami trójfazowymi Lowara SM o mocy do 1,1 kW.

POMPA
- Nat enie przep ywu: d o  8,5 m3/h.
- Podnoszenie: do 130 m.
- Temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C.
- Temperatura pompowanej cieczy do 40°C temperatury otoczenia.
• +90°C  dla pomp z wirnikiem Noryl™.
• +120°C  dla pomp z wirnikiem ze stali nierdzewnej.

- Maks. ci nienie robocze:
• 10 bar (PN 10) dla pomp z wirnikiem Noryl™.
• 16 bar (PN 16) dla pomp z wirnikiem ze stali nierdzewnej i uszczelnieniem 
mechanicznym Q1BEGG lub Q1Q1EGG (maks. temp. cieczy +90°C).

- Przy cza: gwintowane Rp dla kró ca ssawnego i t ocznego.
- Sprawno  hydrauliczna zgodnie z ISO 9906:2012 – Stopie  3B. Inne
parametry techniczne – patrz dane standardowego produktu.

SILNIK
- Elektryczny klatkowy (TEFC), zamkni ta konstrukcja, ch odzony 

powietrzem, 2 biegunowy:
• Trójfazowy,  klasa sprawno ci  IE3  (zgodnie z rozporz dzeniem (WE) 

nr 640/2009 i IEC 60034-30).
- Stopie  ochrony IP55. 
- Klasa izolacji 155 (F). 
- Parametry pracy zgodne z EN 60034-1.
- Standardowe napi cie trójfazowe: 220-240/380-415V, 50 Hz do 3 kW. 



SERIA TKS DANE ELEKTRYCZNE 
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MOC POBIERANA 230V +/-  10%   1~ 50/60  Hz

PR D POBIERANY 6,8 A

NAPI CIE WYJ CIOWE 230V 3~ zmienne zgodnie z krzyw V/F (silnik podpi ty do 
230V)

PR D WYJ CIOWY 4,6 A

CZ STOTLIWO
WYJ CIOWA 

Zmienna 12÷50 Hz w trybie regulacji pr dko ci
Zmienna 15÷50 Hz w trybie utrzymywania sta ego ci nienia

ZALECANE SILNIKI Maks. Lowara SM silnik 1.1 kW  3~ maks. przeci enie 5%

PRZETWORNIK 
CI NIENIA

4÷20 mA standard z dwoma uk adami zasilania 

PRZEKA NIK ALARMOWY NC (normalnie zamkni ty) styk 1A 230 V AC oporno ;
uruchamianie funkcj  logiczn  (styk jest otwarty je li alarm 
nie zosta  aktywowany.
Zamykany w przypadku alarmu lub braku dop ywu zasilania). 

TYP MODULACJI PWM (Modulacja szeroko ci impulsu)

TYP STEROWANIA PI (Wsp. proporcjonalno ci– wsp. ca kuj cy)

ZABEZPIECZENIE LINII ZAS. 
(zalecane)

Magnetyczno –termiczny czujnik 16A krzywa typu C

KABEL  ZASILANIA Minimalny przekrój 1.5 mm2

OBWÓD PFC 
(STEROWNIK WSP 
MOCY)

Taki obwód poch ania pr d sinusoidalny z linii zasilaj cej,
zapewniaj c zgodno  produktu z norm
EN 61000-3-2: jest to niezb dny wymóg w celu 
zapewnienia zgodno ci z dyrektyw EMC (o zgodno ci
elektromagnetycznej).
Gwarantuje on tak e sta e ci nienie wyj ciowe w przypadku 
zmian napi cia wej ciowego (w dozwolonym zakresie 230V 
+/- 10%).

DANE
TECHNICZNE
FALOWNIKA
CZ STOTLIWO CI

DANE MECHANICZNE 
STOPIE  OCHRONY IP55

ZALECANE SILNIKI Bezp. ze standardow  listw  zaciskow  silnika Lowara SM 

MATERIA  RADIATORA Odlew aluminiowy 

KOLOR RADIATORA Czarny

ZAKRES ROBOCZY 
* TEMPERATURA ROBOCZA 0÷40 °C

MAKS. WILGOTNO  (BEZ 
KONDENSACJI)

95 %

*W przypadku wy szych temperatur patrz krzywa spadku parametrów 

KRZYWA SPADKU PARAMETRÓW 
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SERIA TKS 

SCHEMAT INSTALACJI

LEGENDA
REF. OPIS
LN 230V Wej cie zasilania 

jednofazowego
UVW 230V Wej cie trójfaz. zasilanie silnika
LOW 1 Wej cie czujnika p ywakowego
LOW 2 Wej cie czujnika p ywakowego
FB Sygna  przetwornika ci nienia
+ V Zasilanie przetwornika ci nienia
COM Wspólny przewód szeregowy 
TX Sygna  szeregowy 
RX Sygna  szeregowy 
COM Styk wspólnego przeka nika
N.C. Normalnie zamkni ty styk 

przeka nika
MIKRO PRZE CZNIKI 

PTC N/PTC Y Konfiguracja PTC  (nie u ywane)
Mon/Moff Pompa g ówna / pompa pomocnicza 
OL/CL Regulacja pr dko ci silnika (OL) 

Tryb sterowania ci nieniem (CL) 

SCHEMAT PRZY CZY 

LEGENDA
REF. KOMPONENT

1 Pompa z Teknospeed 
2 Zawór ON/OFF 
3 Zawór steruj cy
4 Sterowanie ci nienia wlotowego 
5 Przetwornik ci nienia
6 Manometr 
7 Zbiornik wyrównawczy (5% Qmax) 

WEJ CIA/WYJ CIA

1 Pompa 

2 Pompy 

Regulacja

Przetwornik
ci nienia

Czujnik
p ywakowy

Wej cie
zasilania 

Interfejs
szeregowy 

Przeka nik
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SERIA TKS 

DIAGNOSTYKA 

LED
Liczba b y ni TYP ALARMU

2 Przeci enie falownika 
3 Nadmierna temp. falownika 
4 Nadmierna temp. silnika 
5 Brak wody ( LOW1/LOW2)
6 Brak sygna u z przetwornika ci nienia 
7 Podnapi cie
8 Przerwane po czenie szeregowe (koniec czasu)

REGULACJA PR DKO CI SILNIKA 

ZASADA DZIA ANIA:
Teknospeed zapewnia regulacj  pr dko ci silnika na dwa 
sposoby:

1. Za pomoc potencjometru
gdzie ustawienie na rodku odpowiada
cz stotliwo ci rz du 25 Hz (maks. cz stotliwo
50 Hz). 
2. Za pomoc  sygna u 4÷20mA
na wej ciu FB (pr dko  proporcjonalna).

• Wej cie LOW1 i LOW2 spe niaj  funkcj START/STOP
(uruchamianie).

• Wydajno  hydrauliczna pompy jest proporcjonalna
do pr dko ci silnika.

DIAGNOSTYKA TYP ALARMU

POWER

RUN

ALARM

CAUTION

TURN OFF POWER 
BEFORE SERVICE

• Liczba b y ni  czerwonej diody LED oznacza rodzaj alarmu 
 (patrz tabela).

• Co 20 sek. podejmowana jest próba resetu alarmu; w 
przypadku trzech nieudanych prób, falownik zostanie 
unieruchomiony.

• Je li up ynie minimum 10 minut od momentu alarmu i
w tym czasie nie wyst pi  inne b dy, licznik prób 
resetowania alarmu zostanie zresetowany.

ALARM O BRAKU WODY

• W trybie sterowania sta ym ci nieniem, otwarcie styku 
mi dzy wej ciem LOW1 a LOW2 (prze cznik
p ywakowy) nie spowoduje alarmu o braku wody.

• Je li wykonany zostanie reset styku, pompa zostanie  
    uruchomiona automatycznie.
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SERIA TKS/HM..P
SPRAWNO  HYDRAULICZNA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE

TYP  SILNIK  NASTAWA TKS  Q – WYDAJNO
POMPY    *I l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0 

TKS/1HM..P PN TYP * P1 220-240 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 

Za
si

la
ni

e

kW 3X230 v kW A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH 
TKS/1HM03 0,30 SM63HM../303 0,57 2,61 32,4 28,7 27,1 24,9 22,4 19,6 16,5 14,0
TKS/1HM04 0,40 SM63HM../304 0,74 3,40 43,9 39,1 37,0 34,1 30,8 27,1 23,0 19,6 
TKS/1HM05 0,50 SM63HM../305 0,88 4,03 54,6 48,5 45,8 42,2 38,0 33,4 28,3 24,0
TKS1HM06

1 ~ 

0,75 SM80HM../307 E3 1,07 4,90 69,3 63,0 60,1 56,1 51,4 45,9 39,8 34,5 

TYP  SILNIK  NASTAWA TKS  Q - WYDAJNO
POMPY    *I l/min 0 20,0 28,0 36,8 44,0 52,0 60,0 70,0 

TKS/3HM..P PN TYP * P1 220-240 V m3/h 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2 

Za
si

la
ni

e

kW 3X230 v kW A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH 
TKS/3HM02 0,30 SM63HM../303 0,54 2,50 23,0 20,6 19,3 17,7 15,9 13,8 11,7 8,7
TKS/3HM03 0,40 SM63HM../304 0,65 3,00 34,7 31,1 29,2 26,8 24,0 21,0 17,7 13,2
TKS/3HM04 0,50 SM63HM../305 0,93 4,26 45,9 40,9 38,2 34,9 31,2 27,1 22,7 16,7
TKS/3HM05 0,75 SM80HM../307 E3 1,07 4,90 60,2 55,1 52,3 48,7 44,2 39,2 33,7 26,2
TKS/3HM06

1 ~ 

1,1 SM80HM../311 E3 1,48 6,80 72,7 66,8 63,6 59,3 54,1 48,1 41,5 32,5

TYP  SILNIK  NASTAWA TKS  Q - WYDAJNO
POMPY    *I l/min 0 40,0 53,0 66,0 79,0 92,0 105 120 

TKS5/1HM..P Pn TYP * P1 220-240 V m3/h 0 2,4 3,2 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2 

Za
si

la
ni

e

kW 3X230 v kW A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH 
TKS/5HM02 0,40 SM63HM../304 0,75 3,40 23,8 20,0 18,6 17,1 15,3 13,2 10,5 6,8
TKS/5HM03 0,50 SM63HM../305 0,86 3,94 35,3 29,0 26,8 24,5 21,8 18,5 14,5 9,0
TKS/5HM05

1 ~ 
1,1 SM80HM../311 E3 1,48 6,80 61,4 53,1 49,9 46,4 42,3 37,2 30,6 21,3

Sprawno  hydrauliczna zgodnie z ISO 9906:2012 – Stopie  3B (ex ISO 9906:1999 – Aneks A) tks-1-5hmp-2p50-en_a_th 

* Maks. warto  w zakresie: P1 = pobierana moc; I = pobierany pr d

SERIA TKS/HM..S
SPRAWNO  HYDRAULICZNA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE

TYP  SILNIK  NASTAWA TKS  Q - WYDAJNO
POMPY    *I l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0 

TKS/HM..P Pn TYP * P1 220-240 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 

Za
si

la
ni

e

kW 3X230 v kW A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH 
TKS/1HM06 0,30 SM63HM../303 0,51 2,34 34,6 33,5 32,4 30,3 27,3 23,3 18,5
TKS/1HM12 0,55 SM71HM../305 0,88 4,05 71,1 69,5 67,7 63,9 58,1 50,4 40,8

TKS/1HM16 0,75 SM80HM../307 E3 1,07 4,90 96,3 94,6 92,4 87,6 80,1 70,0 57,4

TKS/1HM22

1 ~ 

1,1 SM80HM../311 E3 1,48 6,80 132,8 130,7 127,7 121,2 111,0 97,2 79,9 

TYP  SILNIK  NASTAWA TKS  Q - WYDAJNO
POMPY    *I l/min 0 20,0 29,0 38,0 47,0 56,0 65,0 73,3 

TKS/HM..S Pn TYP * P1 220-240 V m3/h 0 1,2 1,7 2,3 2,8 3,4 3,9 4,4 

Za
si

la
ni

e

kW 3X230 v kW A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH 
TKS/3HM04 0,30 SM63HM../303 0,58 2,67 28,8 27,4 25,8 23,8 21,2 18,1 14,1 9,5
TKS/3HM05 0,40 SM63HM../304 0,71 3,25 36,5 35,1 33,3 30,8 27,7 23,9 19,0 13,3 
TKS/3HM06 0,50 SM63HM../305 0,83 3,80 43,8 42,0 39,8 36,9 33,1 28,5 22,7 15,8
TKS/3HM08 0,75 SM80HM../307 E3 1,07 4,90 60,5 59,4 57,0 53,5 49,0 43,1 35,6 26,7 
TKS/3HM13

1 ~ 

1,1 SM80HM../311 E3 1,48 6,80 98,1 96,1 92,2 86,5 79,0 69,5 57,3 42,8

TYP  SILNIK  NASTAWA TKS  Q - WYDAJNO
POMPY    *I l/min 0 40,0 57,0 74,0 91,0 108 125 142 

TKS/HM..S Pn TYP * P1 220-240 V m3/h 0 2,4 3,4 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 

Za
si

la
ni

e

kW 3x230 V kW A H = WYSOKO  PODNOSZENIA S UPA WODY W METRACH 
TKS/5HM02 0,30 SM63HM../303 0,50 2,30 14,6 13,8 13,0 12,0 10,9 9,4 7,5 5,3
TKS/5HM03 0,40 SM63HM../304 0,70 3,20 22,1 20,8 19,6 18,2 16,4 14,2 11,4 8,0
TKS/5HM04 0,50 SM63HM../305 0,87 4,00 29,3 27,4 25,8 23,8 21,4 18,4 14,7 10,2
TKS/5HM05 0,75 SM80HM../307 E3 1,07 4,90 37,8 36,5 34,8 32,7 30,0 26,5 22,0 16,4
TKS/5HM08

1 ~ 

1,1 SM80HM../311 E3 1,48 6,80 60,4 58,2 55,5 52,1 47,7 42,1 34,9 25,9

Sprawno  hydrauliczna zgodnie z ISO 9906:2012 – Stopie  3B (ex ISO 9906:1999 – Aneks A) tks-1-5hm-s-2p50-en_a_th 

* Maks. warto  w zakresie: P1 = pobierana moc; I = pobierany pr d

.
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SERIA TKS/1HM..P
CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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1HM..P 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Stopie  3B
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 Dane dotycz  cieczy o g sto ci = 1.0 Kg/dm3   oraz lepko ci kinematycznej = 1 mm2/s
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SERIA TKS/3HM..P
CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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3HM..P 2900 [Obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

0 5 10 15 Q [Imp gpm]
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SERIA TKS/5HM..P
CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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5HM..P 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 3B

0 5 10 15 20 25 Q [Imp gpm]

0 10 20 30 Q [US gpm]
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SERIA TKS/1HM..S
CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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1HM..S 2900 [obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

0 2 4 6 8   Q [Imp gpm]

0 2 4 6 8 Q [US gpm]
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SERIA TKS/3HM..S
CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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3HM..S 2900 [obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B

0 5 10 15 Q [Imp gpm]

0 5 10 15 Q [US gpm]
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SERIA TKS/5HM..S
CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA 50 Hz, 2 BIEGUNOWE 
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5HM..S 2900 [obr/min] ISO 9906:2012 – Stopie  3B
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SERIA TKS/HM
WYMIARY I WAGA 50 HZ, 2 BIEGUNOWY

WYMIARY (mm) WYMIARY (mm) TYP POMPY 
TKS/HM..P R

ef
.

H1 L 
WAGA  

kg

TYP POMPY  
TKS/HM.. S R

ef
.

H1 L 
WAGA  

kg
TKS/1HM03P03T 266 344 9 TKS/1HM06S03T 266 404 10
TKS/1HM04P04T 266 364 10  TKS/1HM12S05T 

X
276 524 15 

TKS/1HM05P05T

X

266 384 11 TKS/1HM16S07T 284 648 17
TKS/1HM06P07T Y 284 455 16  TKS/1HM22S11T 

Z
284 768 23 

   
TKS/3HM02P03T 266 344 9 TKS/3HM04S03T 266 364 10
TKS/3HM03P04T 266 344 9  TKS/3HM05S04T 266 384 10 
TKS/3HM04P05T

X

266 364 10 TKS/3HM06S05T

X

266 404 11
TKS/3HM05P07T 284 435 15  TKS/3HM08S07T 284 488 18 
TKS/3HM06P11T

Y
284 455 16 TKS/3HM13S11T

Z
284 588 20

   
TKS/5HM02P04T 266 346 9 TKS/5HM02S03T 266 361 9
TKS/5HM03P05T

X
266 346 10  TKS/5HM03S04T 

X
266 361 10 

TKS/5HM05P11T Y 284 437 17 TKS/5HM04S05T Y 266 386 11
      TKS/5HM05S07T 284 462 16 

TKS/5HM08S11T
Z

284 525 19

Inne wymiary patrz standardowy model                                                                                                                                                                                                          tks-1-3-5hm-2p50-en_a_td
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AKCESORIA
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AKCESORIA

MODEL REF. KOD OPIS

1" 002676438 1" FF PN38  ZE SPUSTEM, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM  

1" 002679402 1" FF PN30,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 1/4 R02661422 1”1/4 FF PN30,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 1/2 R02661427 1”1/2 FF PN30,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

2" 002675190 2” FF PN25,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 002675155 1" MF PN40,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 1/4 R02661318 1"1/4  MF PN30,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 1/2 002675369 1"1/2  MF PN25.  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

2" 002679408 2" MF PN25,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 002679403 1" MF ZE Z CZK ,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 1/4 002679404 1"1/4  MF  ZE Z CZK  ,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 1/2 002676452 1"1/2  MF  ZE Z CZK  ,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

Zawór kulowy  

2" BEZ KODU 2" MF  ZE Z CZK  T,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

1" 002675029 1" MF GWINT M SKI - ZASYSANIE, PN 25,   MOSI DZ

1" 1/4 002675036 1"1/4  MF GWINT M SKI - ZASYSANIE, PN 25,   MOSI DZ  

1" 1/2 002675043 1"1/2  MF   GWINT M SKI - ZASYSANIE, PN 25,   MOSI DZ

2" 002675032 2" MF   GWINT M SKI - ZASYSANIE, PN 40,   MOSI DZ

1" 002675300 1" MF   GWINT M SKI - ZASYSANIE, PN16, STAL NIERDZEWNA AISI304 

1" 1/4 002675301 1"1/4   MF   GWINT M SKI - ZASYSANIE, PN16,  STAL NIERDZEWNA AISI304 

1" 1/2 002675302 1"1/2   MF   GWINT M SKI - ZASYSANIE, PN16,  STAL NIERDZEWNA AISI304 

2" 002675303 2" MF   GWINT M SKI - ZASYSANIE, PN16,  STAL NIERDZEWNA AISI304 

1" 002675295 1" FF PN32,  STAL NIERDZEWNA AISI316 

1" 1/4 002675296 1"1/4  FF PN28,  STAL NIERDZEWNA AISI316 

1" 1/2 002675297 1"1/2  FF PN28,  STAL NIERDZEWNA AISI316 

Zawór zwrotny  

2" 002675298 2" FF PN23,  STAL NIERDZEWNA AISI316 

1" R02671048 1" MF, STAL GALWANIZOWANA  

1" 1/4 R02671050 1"1/4  MF,  STAL GALWANIZOWANA 

1" 1/2 R02671052 1"1/2  MF,  STAL GALWANIZOWANA 

2" R02671054 2" MF,  STAL GALWANIZOWANA 

1" 002672655 1" MF,  STAL NIERDZEWNA AISI 316 

1" 1/4 002672656 1"1/4  MF,  STAL NIERDZEWNA AISI 316 

1" 1/2 002672657 1"1/2  MF,  STAL NIERDZEWNA AISI 316 

Z czki 3 cz ciowe MF 

2" 002672658 2" MF,  STAL NIERDZEWNA AISI 316 

109120160 GENYO 8A/F12 

109120161 GENYO 8A/F12, Z KABLEM ELEKTRYCZNYM  

109120170 GENYO 8A/F15 

109120171 GENYO 8A/F15   Z KABLEM ELEKTRYCZNYM 

109120180 GENYO 8A/F22 

109120181 GENYO 8A/F22   Z KABLEM ELEKTRYCZNYM 

109120210 GENYO 16A/R15-30 

GENYO 1”

109120211 GENYO 16A/R15-30  Z KABLEM ELEKTRYCZNYM 

8 lt 106110550 8 LITRY-8 BAR, 1" PRZY CZE, KO NIERZ ZE STALI GALWANIZOWANEJ  

24  lt 106110560 24  LITRY-8 BAR, 1"  PRZY CZE, KO NIERZ ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

24  lt 106111180 24  LITRY-10 BAR, 1"  PRZY CZE, KO NIERZ ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

24  lt 106111190 24  LITRY-16 BAR, 1"  PRZY CZE, KO NIERZ ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

18  lt 106227110 18  LITRY-10 BAR, 1"  PRZY CZE, KO NIERZ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304 

24  lt 106110660 24  LITRY-10 BAR, 1"  PRZY CZE, KO NIERZ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304 

Zbiornik membranowy  

24  lt 106110630 24  LITRY-16 BAR, 1"  PRZY CZE, KO NIERZ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304 
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AKCESORIA

MODEL REF. KOD OPIS

002542016 1" MF, L=170MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542001 1" MF, L=180MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542002 1" MF, L=230MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542018 1" MF, L=360MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542012 1" MF, L=400MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542007 1" MF, L=430MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542003 1" MF, L=450MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542010 1" MF, L=500MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542000 1" MF L=550MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542014 1" MF L=600MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542004 1" MF, L=700MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542019 1" MF, L=800MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

1"

002542022 1" MF, L=1000MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542040 1"1/4 MF L=700MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542041 1"1/4 MF L=800MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542042 1"1/4 MF L=900MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

1" 1/4 

002542044 1"1/4 MF L=1000MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542050 1"1/2 MF L=500MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 1"1/2

002542054 1"1/2 MF L=800MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542069 2" MF L=500MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

W  gi tki

2"

002542070 2" MF L=600MM PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542006 1" MF 440+ KOLANKO PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ  

002542008 1" MF 480+ KOLANKO PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542013 1" MF 500+ KOLANKO PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002542011 1" MF 550+ KOLANKO PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

1" + Kolanko 

002542043 1" MF800+ KOLANKO PN16, WZMOCNIONY OPLOT ZE STALI GALWANIZOWANEJ 

002161101 SQUARE-D FSG2(1,4-4,6), Rp1/4" PRZY CZE STAL GALWANIZOWANA  

002161200 SQUARE-D FYG22(2,8-7), Rp1/4" PRZY CZE STAL GALWANIZOWANA 

002161201 SQUARE-D FYG32(5,6-10,5), Rp1/4" PRZY CZE STAL GALWANIZOWANA 

002161336 ITALTECNICA PM/5(1-5), Rp1/4" PRZY CZE STAL GALWANIZOWANA 

002161337 ITALTECNICA PM/12(2,5-12), Rp1/4" PRZY CZE STAL GALWANIZOWANA 

Wy cznik ci nienia 1/4”

002161338 ITALTECNICA PM/12S(1-8,5), Rp1/4" PRZY CZE STAL GALWANIZOWANA 

002110201 0-6 BAR, SUCHY, OBUDOWA ABS, 1/4" PRZY CZE Z MOSI DZU, D=50MM 

002110242 0-10 BAR, SUCHY, OBUDOWA ABS, 1/4" PRZY CZE Z MOSI DZU, D=63MM 

002110243 0-16 BAR, SUCHY, OBUDOWA ABS, 1/4" PRZY CZE Z MOSI DZU, D=63MM 

002110251 0-10 BAR, SUCHY, OBUDOWA AISI304, 1/4" PRZY CZE AISI316, D=63MM 

Manometr z przy czem 
promieniowym  

1/4”

002110252 0-16 BAR, SUCHY, OBUDOWA AISI304, 1/4" PRZY CZE AISI316, D=63MM 

1" 002671855 1", STAL GALWANIZOWANA  

1" 1/4 002671856 1"1/4, STAL GALWANIZOWANA 

1" 1/2 002671857 1"1/2, STAL GALWANIZOWANA 

2" 002671858 2", STAL GALWANIZOWANA 

1" 002671820 1", STAL NIERDZEWNA AISI 316 

1" 1/4 002671821 1"1/4, STAL NIERDZEWNA AISI316 

1" 1/2 002671822 1"1/2, STAL NIERDZEWNA AISI316 

Z czka sze ciok tna

2" 002671823 2", STAL NIERDZEWNA AISI 316 

1" 002670655 1" MF, STAL GALWANIZOWANA 

1" 1/4 002670656 1"1/4 MF, STAL GALWANIZOWANA 

1" 1/2 002670657 1"1/2 MF, STAL GALWANIZOWANA 

Kolanko 90° 

2" 002670658 2" MF, STAL GALWANIZOWANA 
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AKCESORIA

MODEL REF. KOD OPIS

1" 002670505 1" FF, STAL GALWANIZOWANA 

1" 1/4 R02671434 1"1/4  FF, STAL GALWANIZOWANA

1" 1/2 002670557 1"1/2  FF, STAL GALWANIZOWANA

2" 002670558 2" FF, STAL GALWANIZOWANA

1" 002670633 1" MF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

1" 1/4 002670634 1"1/4  MF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

1" 1/2 002670635 1"1/2  MF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

2" 002670636 2" MF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

1" 002670594 1" FF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

1" 1/4 002670595 1"1/4  FF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

1" 1/2 002670596 1"1/2  FF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

2" 002670597 2" FF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

R02671244 CZWÓRNIK 1/4" 3F1M,  MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM 

002670881 CZWÓRNIK 1/4" 4F, STAL NIERDZEWNA AISI 316

R02671020 90° KOLANKO 90° 1/4" FF, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

R02671018 90° KOLANKO 90° 1/4" MF, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002670590 90° KOLANKO 90° 1/4" FF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

002670629 90° KOLANKO 90° 1/4" MF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

002670777 TRÓJNIK 1/4"" FFF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

R02672030 TRÓJNIK 1/4"" FFF, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679216 TRÓJNIK 1/4"" FFM, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679215 TRÓJNIK 1/4"" FMF, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679225 TRÓJNIK 1/4"" MFM, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679221 TRÓJNIK 1/4"" MMF, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679217 TRÓJNIK 1/4"" MMM, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

R02661811 ZAWÓR KULOWY 1/4" FF PN15, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002675311 ZAWÓR KULOWY 1/4" FF PN60, STAL NIERDZEWNA AISI 316

002675345 ZAWÓR KULOWY 1/4" MF PN15, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

1/4"

002675351 ZAWÓR KULOWY 1/4" MF PN63, STAL NIERDZEWNA AISI 316

002679264 CZWÓRNIK 1/2" 4F, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002670883 CZWÓRNIK 1/2" 4F, STAL NIERDZEWNA AISI 316

R02671420 90° KOLANKO 90° 1/2" FF, STAL GALWANIZOWANA

002670592 90° KOLANKO 90° 1/2" FF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

002670631 90° KOLANKO 90° 1/2" MF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

002670779 TRÓJNIK 1/2" FFF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

R02672034 TRÓJNIK 1/2" FFF, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679222 TRÓJNIK 1/2" MMF, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679223 TRÓJNIK 1/2" MMM, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679226 TRÓJNIK 1/2" MFM, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002679230 TRÓJNIK 1/2" FFM, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002675313 ZAWÓR KULOWY 1/2" FF PN60, STAL NIERDZEWNA AISI 316

R02661820 ZAWÓR KULOWY 1/2" MF PN15, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002675352 ZAWÓR KULOWY 1/2" MF PN63, STAL NIERDZEWNA AISI 316

1/2"

002675327 ZAWÓR KULOWY 1/2" FF PN15, MOSI DZ POWLEKANY CHROMEM

002670755 TRÓJNIK 1" FFF, STAL GALWANIZOWANA 

Kszta tki

1"

002670781 TRÓJNIK 1" FFF, STAL NIERDZEWNA AISI 316

Kszta tki 5 dro ne

1" 167320240 R1”, MOSI DZ
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RAPORTY I CERTYFIKATY 

i)  Raporty kontrolne 

a)  Raport z próby fabrycznej (Kod identyfikacyjny Lowara: 1A) 
(niedost pny dla wszystkich typów pomp; skontaktowa  si  z dzia em serwisowym)
- Raport z próby jest sporz dzany na ko cu linii monta owej,  obejmuje prób  przep ywu –podnoszenia  

          (ISO 9906:2012 – Stopie  3B) oraz prób  szczelno ci.

b) Raport z audytu (Kod identyfikacyjny Lowara: 1B) 
- Raport z próby pompy elektrycznej sporz dzany w pomieszczeniu kontrolnym, obejmuj cy prób  przep ywu-

podnoszenia – wydajno ci pompy (ISO 9906:2012 – Stopie  3B) 

c) Raport NPSH (Kod identyfikacyjny Lowara: 1A / CTF-NP)
(nie dotyczy pomp g binowych lub zanurzeniowych)
- Raport z próby pompy elektrycznej sporz dzany w pomieszczeniu kontrolnym obejmuj cy prób  wydajno ci i 
przep ywu -NPSH (ISO 9906:2012 – Stopie  3B) 

d) Raport o poziomie ha asu (Kod identyfikacyjny Lowara: 1A / CTF-RM)
(nie dotyczy pomp g binowych)
- Raport okre laj cy ci nienie akustyczne oraz pomiary mocy (EN ISO 20361, EN ISO 11203, EN ISO 4871)

za pomoc
• metody intensometrycznej (EN ISO 9614-1, EN ISO 9614-2), lub
• metody fonometrycznej.

e)  Raport o wibracjach
(nie dotyczy pomp g binowych lub zanurzeniowych)
- Raport okre laj cy pomiary  wibracji (ISO 10816-1)

ii) Deklaracja zgodno ci produktu z wymogami technicznymi okre lonymi w zamówieniu 

a)  EN 10204:2004 - typ 2.1  (Kod identyfikacyjny Lowara: CTF-21)
- nie zawiera wyników bada  dostarczonych lub podobnych produktów.

b) EN 10204:2004 - typ 2.2  (Kod identyfikacyjny Lowara: CTF-22)
- okre la wyniki bada  (certyfikaty materia ów) podobnych produktów.

c) EN 10204:2004 - typ 3.1  (Kod identyfikacyjny Lowara: 1A / CTF-31 lub  1B / CTF-31)
- obejmuje raport z bada (raport z prób fabrycznych lub raport z audytu), spis materia ów, deklaracj  zgodno ci CE 

(dodatkowo do tej dostarczanej wraz z produktem),  certyfikaty / deklaracje dotycz ce materia ów maj cych
styczno  z wod .

iii) Dodatkowa Deklaracja zgodno ci CE,
- dodatkowo do dostarczanej wraz z produktem, zawiera ona odniesienia do przepisów oraz norm technicznych 
(np.: MD 2006/42/EC, EMCD 2004/108/EC, ErP 2009/125/EC).

uwaga.: na zamówieniu  po dostawie produktu,  nale y poda  kod (nazw ) oraz numer seryjny (data
+ numer seryjny).

iv) Deklaracja zgodno ci producenta 
- dotyczy jednego lub kilku typów produktów bez okre lenia numerów seryjnych lub kodów.

v) Inne certyfikaty i/lub dokumentacja na zamówienie 
- uzale nione od dost pno ci.

vi) Duplikat certyfikatu i/lub dokumentacji na zamówienie 
- uzale nione od dost pno ci.
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TECHNICAL APPENDIX 74

NPSH

Minimalne warto ci dzia ania, które mog  by  osi gni te
przy ssaniu pomp s  ograniczone przy pojawieniu si
kawitacji.

Kawitacja polega na tworzeniu si  p cherzyków pary w cieczy, 
gdy miejscowo ci nienie osi gnie krytyczn  warto , to znaczy 
gdy lokalne ci nienie jest takie same lub nieznacznie mniejsze 
od ci nienia pary cieczy.

P cherzyki pary przep ywaj  razem z pr dem i gdy osi gn
stref  wi kszego ci nienia, nast puje zjawisko kondensacji 
pary w nich zawartej. P cherzyki zderzaj  si  tworz c
fale ci nienia uderzaj ce o ciany, które poddane cyklom 
napr ania deformuj  si  i nast pnie zapadaj  pod 
wp ywem zm czenia. To zjawisko, charakteryzuj ce si
metalowym ha asem wytwarzanym przez uderzanie, na 
które nara one s ciany, nazywa si  kawitacj
pocz tkow .

Szkody powsta e w wyniku kawitacji mog  wyra a  si  w 
postaci korozji elektrochemicznej oraz lokalnego 
zwi kszenia temperatury z powodu zniekszta cenia
plastycznego cian. Materia ami, które charakteryzuj  si
wi ksz  wytrzyma o ci  na ciep o i korozj  jest stal 
stopowa, a w szczególno ci stal austenityczna. Warunki 
powstania kawitacji mog  by  przewidziane poprzez 
obliczenie ca kowitej wysoko ci netto ssania, okre lonej
w literaturze technicznej skrótem NPSH (Net Positive 
Suction Head).

NPSH przedstawia ca kowit  energi  (wyra on  w m) 
cieczy zmierzonej na ssaniu w warunkach pocz tkowej
kawitacji, po odtr ceniu pr no ci pary (wyra onej w m), 
któr  ciecz posiada na wlocie pompy.

W celu znalezienia stosunku mi dzy wysoko ci
statyczn  hz, na której zainstalowa  maszyn  w 
bezpiecznych warunkach, musi zaistnie  nast puj ca
sytuacja: 

hp + hz  (NPSHr  + 0.5) + hf + hpv 1

Gdzie:
hp  jest ci nieniem absolutnym, które dzia a na 
         powierzchni  swobodn  cieczy w zbiorniku 

ssawnym wyra onym w m cieczy; hp jest ilorazem 
ci nienia barometrycznego i ci aru obj to ciowego
cieczy.

hz    jest ró nic  poziomów mi dzy osi  pompy a powierzchni
swobodn  cieczy w zbiorniku ssawnym, wyra on

Maksymalna mo liwa wysoko  ssania dla instalacji 
zale y od warto ci ci nienia atmosferycznego (to 
znaczy od wysoko ci nad poziomem morza, na której 
zainstalowana jest pompa) oraz temperatury cieczy.

Dla u atwienia u ytkownikowi, opracowano tabele, które z 
odniesieniem do wody o temp. 4°C i nad poziomem morza, 
pokazuj  zmniejszenie wysoko ci  manometrycznej w zale no ci
od wysoko ci nad poziom morza, oraz straty ssania w 
zale no ci od temperatury.

Temperatura
wody (°C)            20  40  60   80  90  110  120

Strata ssania 
 (m) 0,2   0,7  2,0   5,0   7,4   15,4    21,5

Wysoko  n.p.m. 
 (m) 500    1000   1500    2000  2500    3000

Strata
ssania (m) 0,55  1,1  1,65  2,2  2,75  3,3

Straty ci nienia podano w tabelach znajduj cych si  w 
katalogu na str. 76-77. W celu zredukowania ich 
warto ci do minimum, przede wszystkim w przypadku 
znacznego ssania (powy ej 4-5 m) lub w granicach 
pracy z du ym przep ywem, zaleca si  zastosowanie 
rury ssawnej o rednicy wi kszej od otworu ssawnego 
pompy. 
Zawsze zaleca si  ustawienie pompy mo liwie najbli ej
pompowanej cieczy.

Przyk adowe obliczanie:

Ciecz: woda ~15°C  = 1 kg/dm3

Wymagany przep yw: 25 m3/h
Wymagana wysoko  pompowania po stronie t ocznej: 70 m.
Ró nica poziomów zasysania: 3,5 m.
Wybrana zostaje pompa 33SV3G075T, której wymagan  warto ci
w a NPSH przy 25 m3/h, jest 2 m.

Dla wody przy 15 °C 
hp = Pa / = 10,33m, hpv = Pv / = 0,174m (0,01701 bar)

Straty przep ywu Hf w wyniku tarcia w przewodzie 
ssawnym z zaworami stopowymi wynosz ~ 1,2 m.

w m.; hz jest ujemny, gdy poziom cieczy jest 
ni szy od osi pompy. 

hf  jest strat  obci enia w rurach ssawnych 
         i w urz dzeniach, które s  w nie wyposa one, jak: 
          z czki, zawór stopowy, zastawka, uki itp.
hpv  jest ci nieniem pary cieczy o temperaturze roboczej 
         wyra onej w m cieczy. hpv jest ilorazem pr no ci
         pary Pv i ci aru obj to ciowego cieczy.
0,5   jest wspó czynnikiem bezpiecze stwa.

Podstawiaj c pod parametry wzoru 
warto ci liczbowe, uzyskujemy:

10,33 + (-3,5)  (2 + 0,5) + 1,2 + 0,17 

z których otrzymujemy: 6,8 > 3,9

Wynik jest satysfakcjonuj cy. 

1 powy sze  



t T ps  

°C K bar  kg/dm3

55 328,15 0,15741 0,9857
56 329,15 0,16511 0,9852
57 330,15 0,17313 0,9846
58 331,15 0,18147 0,9842
59 332,15 0,19016 0,9837
60 333,15 0,1992 0,9832
61 334,15 0,2086 0,9826
62 335,15 0,2184 0,9821
63 336,15 0,2286 0,9816
64 337,15 0,2391 0,9811
65 338,15 0,2501 0,9805
66 339,15 0,2615 0,9799
67 340,15 0,2733 0,9793
68 341,15 0,2856 0,9788
69 342,15 0,2984 0,9782
70 343,15 0,3116 0,9777
71 344,15 0,3253 0,9770
72 345,15 0,3396 0,9765
73 346,15 0,3543 0,9760
74 347,15 0,3696 0,9753
75 348,15 0,3855 0,9748
76 349,15 0,4019 0,9741
77 350,15 0,4189 0,9735
78 351,15 0,4365 0,9729
79 352,15 0,4547 0,9723
80 353,15 0,4736 0,9716
81 354,15 0,4931 0,9710
82 355,15 0,5133 0,9704
83 356,15 0,5342 0,9697
84 357,15 0,5557 0,9691
85 358,15 0,5780 0,9684
86 359,15 0,6011 0,9678
87 360,15 0,6249 0,9671
88 361,15 0,6495 0,9665
89 362,15 0,6749 0,9658
90 363,15 0,7011 0,9652
91 364,15 0,7281 0,9644
92 365,15 0,7561 0,9638
93 366,15 0,7849 0,9630
94 367,15 0,8146 0,9624
95 368,15 0,8453 0,9616
96 369,15 0,8769 0,9610
97 370,15 0,9094 0,9602
98 371,15 0,9430 0,9596
99 372,15 0,9776 0,9586

100 373,15 1,0133 0,9581
102 375,15 1,0878 0,9567
104 377,15 1,1668 0,9552
106 379,15 1,2504 0,9537
108 381,15 1,3390 0,9522
110 383,15 1,4327 0,9507
112 385,15 1,5316 0,9491
114 387,15 1,6362 0,9476
116 389,15 1,7465 0,9460
118 391,15 1,8628 0,9445

t T ps  

°C K bar  kg/dm3

120 393,15 1,9854 0,9429
122 395,15 2,1145 0,9412
124 397,15 2,2504 0,9396
126 399,15 2,3933 0,9379
128 401,15 2,5435 0,9362
130 403,15 2,7013 0,9346
132 405,15 2,867 0,9328
134 407,15 3,041 0,9311
136 409,15 3,223 0,9294
138 411,15 3,414 0,9276
140 413,15 3,614 0,9258
145 418,15 4,155 0,9214
155 428,15 5,433 0,9121
160 433,15 6,181 0,9073
165 438,15 7,008 0,9024
170 433,15 7,920 0,8973
175 448,15 8,924 0,8921
180 453,15 10,027 0,8869
185 458,15 11,233 0,8815
190 463,15 12,551 0,8760
195 468,15 13,987 0,8704
200 473,15 15,550 0,8647
205 478,15 17,243 0,8588
210 483,15 19,077 0,8528
215 488,15 21,060 0,8467
220 493,15 23,198 0,8403
225 498,15 25,501 0,8339
230 503,15 27,976 0,8273
235 508,15 30,632 0,8205
240 513,15 33,478 0,8136
245 518,15 36,523 0,8065
250 523,15 39,776 0,7992
255 528,15 43,246 0,7916
260 533,15 46,943 0,7839
265 538,15 50,877 0,7759
270 543,15 55,058 0,7678
275 548,15 59,496 0,7593
280 553,15 64,202 0,7505
285 558,15 69,186 0,7415
290 563,15 74,461 0,7321
295 568,15 80,037 0,7223
300 573,15 85,927 0,7122
305 578,15 92,144 0,7017
310 583,15 98,70 0,6906
315 588,15 105,61 0,6791
320 593,15 112,89 0,6669
325 598,15 120,56 0,6541
330 603,15 128,63 0,6404
340 613,15 146,05 0,6102
350 623,15 165,35 0,5743
360 633,15 186,75 0,5275
370 643,15 210,54 0,4518

374,15 647,30 221,20 0,3154

PR NO  PARY 
TABELA PR NO CI PARY ps I G STO CI  WODY 

t T ps  

°C K bar  kg/dm3

0 273,15 0,00611 0,9998
1 274,15 0,00657 0,9999
2 275,15 0,00706 0,9999
3 276,15 0,00758 0,9999
4 277,15 0,00813 1,0000
5 278,15 0,00872 1,0000
6 279,15 0,00935 1,0000
7 280,15 0,01001 0,9999
8 281,15 0,01072 0,9999
9 282,15 0,01147 0,9998
10 283,15 0,01227 0,9997
11 284,15 0,01312 0,9997
12 285,15 0,01401 0,9996
13 286,15 0,01497 0,9994
14 287,15 0,01597 0,9993
15 288,15 0,01704 0,9992
16 289,15 0,01817 0,9990
17 290,15 0,01936 0,9988
18 291,15 0,02062 0,9987
19 292,15 0,02196 0,9985
20 293,15 0,02337 0,9983
21 294,15 0,24850 0,9981
22 295,15 0,02642 0,9978
23 296,15 0,02808 0,9976
24 297,15 0,02982 0,9974
25 298,15 0,03166 0,9971
26 299,15 0,03360 0,9968
27 300,15 0,03564 0,9966
28 301,15 0,03778 0,9963
29 302,15 0,04004 0,9960
30 303,15 0,04241 0,9957
31 304,15 0,04491 0,9954
32 305,15 0,04753 0,9951
33 306,15 0,05029 0,9947
34 307,15 0,05318 0,9944
35 308,15 0,05622 0,9940
36 309,15 0,05940 0,9937
37 310,15 0,06274 0,9933
38 311,15 0,06624 0,9930
39 312,15 0,06991 0,9927
40 313,15 0,07375 0,9923
41 314,15 0,07777 0,9919
42 315,15 0,08198 0,9915
43 316,15 0,09639 0,9911
44 317,15 0,09100 0,9907
45 318,15 0,09582 0,9902
46 319,15 0,10086 0,9898
47 320,15 0,10612 0,9894
48 321,15 0,11162 0,9889
49 322,15 0,11736 0,9884
50 323,15 0,12335 0,9880
51 324,15 0,12961 0,9876
52 325,15 0,13613 0,9871
53 326,15 0,14293 0,9862
54 327,15 0,15002 0,9862

G-at_npsh_b_sc
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TABELE STRAT CI NIENIA DLA 100 m RURY PROSTEJ 
Z ELIWA (wzór HAZEN-WILLIAMS C=100)

NAT ENIE PRZEP . REDNICA NOMINALNA w mm i calach
m3/h l/min 15

1/2"
20

3/4"
25
1"

32
1 1/4"

40
1 1/2"

50
2

65
2 1/2"

80
3"

100
4"

125
5"

150
6"

175
7"

200
8"

250
10"

300
12"

350
14"

400
16"

0,6 10 v
hr

0,94
16

0,53
3,94

0,34
1,33

0,21
0,40

0,13
0,13

0,9 15 v
hr

1,42
33,9

0,80
8,35

0,51
2,82

0,31
0,85

0,20
0,29

1,2 20 v
hr

1,89
57,7

1,06
14,21

0,68
4,79

0,41
1,44

0,27
0,49

0,17
0,16

Warto ci hr nale y pomno y   przez: 
0,71 dla galwanizowanych lub malowanych rur 
stalowych  
0,54 dla rur ze stali nierdzewnej lub miedzi  
0,47 dla rur z PVC lub PE

1,5 25 v
hr

2,36
87,2

1,33
21,5

0,85
7,24

0,52
2,18

0,33
0,73

0,21
0,25

1,8 30 v
hr

2,83
122

1,59
30,1

1,02
10,1

0,62
3,05

0,40
1,03

0,25
0,35

2,1 35 v
hr

3,30
162

1,86
40,0

1,19
13,5

0,73
4,06

0,46
1,37

0,30
0,46

2,4 40 v
hr

2,12
51,2

1,36
17,3

0,83
5,19

0,53
1,75

0,34
0,59

0,20
0,16

3 50 v
hr

2,65
77,4

1,70
26,1

1,04
7,85

0,66
2,65

0,42
0,89

0,25
0,25

3,6 60 v
hr

3,18
108

2,04
36,6

1,24
11,0

0,80
3,71

0,51
1,25

0,30
0,35

4,2 70 v
hr

3,72
144

2,38
48,7

1,45
14,6

0,93
4,93

0,59
1,66

0,35
0,46

4,8 80 v
hr

4,25
185

2,72
62,3

1,66
18,7

1,06
6,32

0,68
2,13

0,40
0,59

5,4 90 v
hr

3,06
77,5

1,87
23,3

1,19
7,85

0,76
2,65

0,45
0,74

0,30
0,27

6 100 v
hr

3,40
94,1

2,07
28,3

1,33
9,54

0,85
3,22

0,50
0,90

0,33
0,33

7,5 125 v
hr

4,25
142

2,59
42,8

1,66
14,4

1,06
4,86

0,63
1,36

0,41
0,49

9 150 v
hr

3,11
59,9

1,99
20,2

1,27
6,82

0,75
1,90

0,50
0,69

0,32
0,23

10,5 175 v
hr

3,63
79,7

2,32
26,9

1,49
9,07

0,88
2,53

0,58
0,92

0,37
0,31

12 200 v
hr

4,15
102

2,65
34,4

1,70
11,6

1,01
3,23

0,66
1,18

0,42
0,40

15 250 v
hr

5,18
154

3,32
52,0

2,12
17,5

1,26
4,89

0,83
1,78

0,53
0,60

0,34
0,20

18 300 v
hr

3,98
72,8

2,55
24,6

1,51
6,85

1,00
2,49

0,64
0,84

0,41
0,28

24 400 v
hr

5,31
124

3,40
41,8

2,01
11,66

1,33
4,24

0,85
1,43

0,54
0,48

0,38
0,20

30 500 v
hr

6,63
187

4,25
63,2

2,51
17,6

1,66
6,41

1,06
2,16

0,68
0,73

0,47
0,30

36 600 v
hr

5,10
88,6

3,02
24,7

1,99
8,98

1,27
3,03

0,82
1,02

0,57
0,42

0,42
0,20

42 700 v
hr

5,94
118

3,52
32,8

2,32
11,9

1,49
4,03

0,95
1,36

0,66
0,56

0,49
0,26

48 800 v
hr

6,79
151

4,02
42,0

2,65
15,3

1,70
5,16

1,09
1,74

0,75
0,72

0,55
0,34

54 900 v
hr

7,64
188

4,52
52,3

2,99
19,0

1,91
6,41

1,22
2,16

0,85
0,89

0,62
0,42

60 1000 v
hr

5,03
63,5

3,32
23,1

2,12
7,79

1,36
2,63

0,94
1,08

0,69
0,51

0,53
0,27

75 1250 v
hr

6,28
96,0

4,15
34,9

2,65
11,8

1,70
3,97

1,18
1,63

0,87
0,77

0,66
0,40

90 1500 v
hr

7,54
134

4,98
48,9

3,18
16,5

2,04
5,57

1,42
2,29

1,04
1,08

0,80
0,56

105 1750 v
hr

8,79
179

5,81
65,1

3,72
21,9

2,38
7,40

1,65
3,05

1,21
1,44

0,93
0,75

120 2000 v
hr

6,63
83,3

4,25
28,1

2,72
9,48

1,89
3,90

1,39
1,84

1,06
0,96

0,68
0,32

150 2500 v
hr

8,29
126

5,31
42,5

3,40
14,3

2,36
5,89

1,73
2,78

1,33
1,45

0,85
0,49

180 3000 v
hr

6,37
59,5

4,08
20,1

2,83
8,26

2,08
3,90

1,59
2,03

1,02
0,69

0,71
0,28

210 3500 v
hr

7,43
79,1

4,76
26,7

3,30
11,0

2,43
5,18

1,86
2,71

1,19
0,91

0,83
0,38

240 4000 v
hr

8,49
101

5,44
34,2

3,77
14,1

2,77
6,64

2,12
3,46

1,36
1,17

0,94
0,48

300 5000 v
hr

6,79
51,6

4,72
21,2

3,47
10,0

2,65
5,23

1,70
1,77

1,18
0,73

360 6000 v
hr

8,15
72,3

5,66
29,8

4,16
14,1

3,18
7,33

2,04
2,47

1,42
1,02

420 7000 v
hr

6,61
39,6

4,85
18,7

3,72
9,75

2,38
3,29

1,65
1,35

1,21
0,64

480 8000 v
hr

7,55
50,7

5,55
23,9

4,25
12,49

2,72
4,21

1,89
1,73

1,39
0,82

540 9000 v
hr

8,49
63,0

6,24
29,8

4,78
15,5

3,06
5,24

2,12
2,16

1,56
1,02

1,19
0,53

600 10000 v
hr

6,93
36,2

5,31
18,9

3,40
6,36

2,36
2,62

1,73
1,24

1,33
0,65

hr = Straty ci nienia dla 100  m prostej rury     (m)           
V = pr dko  wody (m/s)

G-at-pct-en_a_th 

ANEKS TECHNICZNY 76



STRATY CI NIENIA
TABELA STRAT CI NIENIA NA UKACH,
ZAWORACH I ZASUWKACH 

Straty ci nienia s  okre lone sposobem ekwiwalentnej d ugo ci rur wed ug poni szej tabeli:

DN

25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
WYPOSA ENIE DODATKOWE

TYP

D ugo  rury (m)
uk 45o 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8
uk 90° 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 2,1 2,6 3,0 3,9 4,7 5,8
uk 90° o  szerokim promieniu 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,7 1,9 2,8 3,4 3,9

Trójnik lub krzy ak 1,1 1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 10,7 12,8
Zastawka - - - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3
Zawór zwrotny 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 4,7 5,9 7,4 9,6 11,8 13,9

G-a-pcv-en_a_th

Tabela obowi zuje dla wspó czynnika Hazen Williams C=100 (przewody eliwne);
w przypadku komponentów stalowych, pomno y  warto ci przez 1,41;
w przypadku komponentów ze stali nierdzewnej, miedzi i powlekanego eliwa, warto ci nale y pomno y  przez 1,85. 
Po okre leniu d ugo ci rur, straty ci nienia uzyskuje si  z tabeli strat dla rur. 
W tabelach podano warto ci przyk adowe, które mog  by  inne w zale no ci od modelu. Szczególnie w przypadku 
przepustnic i zaworów zwrotnych nale y sprawdzi  warto ci okre lone przez producentów. 
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WOLUMETRYCZNE NAT ENIE PRZEP YWU

Litry na 
minut
l/min

Metry sze cienne
na godzin

m3/h

Stopy sze cienne
na godzin

ft3/h

Stopy sze cienne
na minut

ft3/min

Gal. ang. 
na minut

Imp. gal/min

Gal. amer
na minut

Us gal./min

1,0000 0,0600 2,1189 0,0353 0,2200 0,2642
16,6667 1,0000 35,3147 0,5886 3,6662 4,4029

0,4719 0,0283 1,0000 0,0167 0,1038 0,1247
28,3168 1,6990 60,0000 1,0000 6,2288 7,4805

4,5461 0,2728 9,6326 0,1605 1,0000 1,2009
3,7854 0,2271 8,0208 0,1337 0,8327 1,0000

  CI NIENIE I PODNOSZENIE 
Niutony na 

Metr kwadr.
N/m2

Kilo paskale 

kPa

Bary

bar

Si a w funtach na 
cal kwadratowy 

psi

Metry
wody

m H2O

Millimetry
s upa rt ci mm

Hg
1,0000 0,0010 1 x 10-5 1.45 x 10-4 1.02 x 10-4 0,0075

1000,0000 1,0000 0,0100 0,1450 0,1020 7,5006
1 x 105 100,0000 1,0000 14,5038 10,1972 750,0638

6894,7570 6,8948 0,0689 1,0000 0,7031 51,7151
9806,6500 9,8067 0,0981 1,4223 1,0000 73,5561

133,3220 0,1333 0,0013 0,0193 0,0136 1,0000

  D UGO

Metr
sze cienny

m3

Litr

l

Mililitry

ml

Galony ang.

i m p . gal.

Galony amer.

US gal.

Stopy sze cienne

ft3

1,0000 1000,0000 1 x 106 219,9694 264,1720 35,3147
0,0010 1,0000 1000,0000 0,2200 0,2642 0,0353
1 x 10-6 0,0010 1,0000 2.2 x 10-4 2.642 x 10-4 3.53  x 10-5

0,0045 4,5461 4546,0870 1,0000 1,2009 0,1605
0,0038 3,7854 3785,4120 0,8327 1,0000 0,1337
0,0283 28,3168 28316,8466 6,2288 7,4805 1,0000

G-at_pp-en_a_sc
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Milimetry

mm

Centymetry

cm

Metry

m

Cale

in

Stopy

ft

Jardy

yd

1,0000 0,1000 0,0010 0,0394 0,0033 0,0011
10,000 1,0000 0,0100 0,3937 0,0328 0,0109

1000,000 100,0000 1,0000 39,3701 3,2808 1,0936
25,400 2,5400 0,0254 1,0000 0,0833 0,0278

304,800 30,4800 0,3048 12,0000 1,0000 0,3333
914,400 91,4400 0,9144 36,0000 3,0000 1,0000
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WYBÓR PRODUKTÓW I 
DOKUMENTACJA
XylectTM

XylectTM to oprogramowanie do wyboru pomp z rozbudowan  baz  informacji „on-line" o produktach zawieraj c  pe n
ofert  pomp Lowara i Vogel oraz powi zanych produktów z wieloma opcjami wyszukiwania i wygodnymi funkcjami 
zarz dzania projektami. W Systemie przechowywane s  aktualne informacje o tysi cach produktów i akcesoriów.

Mo liwo  wyszukiwania wed ug zastosowa  i du a ilo  szczegó ów w uzyskanych informacjach sprawiaj , e
atwo mo na dokona  najlepszego wyboru, nie posiadaj c szczegó owej wiedzy o produktach Lowara i Vogel.

Mo liwe jest wyszukiwanie wed ug: 

• Zastosowania

• Typu produktu 

• Charakterystyki pracy 

XylectTM oferuje szczegó owe informacje, zawieraj ce:

• List  wyników wyszukiwania 

• Krzywe wydajno ci (przep yw, podnoszenie, 
        moc, wydajno , NPSH)) 

• Parametry silnika  

• Rysunki wymiarowe  

• Opcje

• Wydruki kart danych 
• Pobieranie plików w formacie dxf Wyszukiwanie wed ug zastosowania umo liwia dokonanie 

prawid owego wyboru u ytkownikom, którym oferta 
naszych produktów nie jest jeszcze znana.
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WYBÓR PRODUKTÓW I 
DOKUMENTACJA
XylectTM

Szczegó owe informacje umo liwiaj atwy wybór optymalnej pompy spo ród wielu podanych 
alternatyw.

Najlepsz  metod  pracy z programem 
XylectTM jest za o enie osobistego konta. 
Umo liwia to:

• Okre lenie w asnych jednostek pomiarowych 

• Tworzenie i zapisywanie projektów  

• Wspó dzielenie projektów z innymi 

        u ytkownikami XylectTM 

Ka dy z u ytkowników ma do dyspozycji przestrze
„My Xylect", w której zapisywane s  wszystkie projekty.

Wi cej informacji o programie XylectTM mo na uzyska
kontaktuj c si  z naszym dzia em sprzeda y lub 
odwiedzaj c stron www.xylect.com.

Na ekranie wy wietlane s  rysunki wymiarowe, które 
mo na pobra  w formacie dxf.
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Xylem |’z l m|

1) Tkanka ro linna, która transportuje wod  z korzeni do góry;
2) Globalny lider w technologii wodnej.

Zatrudniamy oko o 12 700 osób, które jednoczy wspólny cel: tworzenie innowacyjnych rozwi za  dla zaspokojenia 
potrzeb wodnych wiata. Rozwijanie technologii, które ulepsz  sposób, w jaki woda jest u ytkowana, oszcz dzana i 
ponownie u ywana stanowi centralny punkt naszej pracy.  Przemieszczamy, oczyszczamy, badamy wod  i zwracamy 
j  do rodowiska, pomagaj c ludziom w jej wydajnym u ytkowaniu w domach, budynkach, fabrykach i 
gospodarstwach rolnych. W ponad 150 krajach mamy silne, ugruntowane relacje z klientami, którzy znaj  nas z 
do wiadczenia po czonego z produktami najlepszych marek, wspartych tradycj  innowacji.

Wi cej informacji o tym, jak Xylem mo e Tobie pomóc znajdziesz na stronie xyleminc.com.

Centrala
Xylem Water Solutions Italia Srl 

Via Dottore Vittorio Lombardi 14
36075 - Montecchio Maggiore 
(VI) - Italy
Tel. (+39) 0444  707111
Fax (+39) 0444  491043
www.lowara.com

Dodatkowych informacji oraz pomocy 
technicznej udziela 
Lowara Vogel Polska Sp. z o.o. 

Ul. Kazimierza Wielkiego 5 
57-100 Strzelin, PL
Tel. (+48) 71 769 39 00 
Fax (+48) 71 769 39 09
www.lowara.pl

Xylem Water Solutions Italia Srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez 
wcze niejszego powiadomienia.. Lowara, Xylem to znak towarowy Xylem Inc., lub jednego 
z oddzia ów tej firmy.
© 2013  Xylem, Inc.
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