
Pompy liniowe
standardowe 

PML

ZAKRES U¯YTKOWANIA

PRZEZNACZENIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

ZALETY

ZASTOSOWANIE

KLUCZ OZNACZEÑ

Pompy liniowe standardowe PML przeznaczone s¹ do pompowania 
czystych i lekko zanieczyszczonych.

Wydajnoœæ
Wysokoœæ podnoszenia
Ciœnienie robocze
Œrednica przy³¹czy
Moc silnika
Temperatura czynnika
              

- niskie koszty monta¿u,
- dobra relacja cena/jakoœæ,
- mo¿liwoœæ wspó³pracy z przetwornic¹ czêstotliwoœci¹,
- ³atwoœæ instalacji i obs³ugi,
- niskie zu¿ycie energii,
- wysoka sprawnoœæ silników,
- atest PZH,
- podwy¿szony komfort i jakoœæ wykonania.

3do 180 m /h
do 50 m
1,0 MPa

DN40-DN100
do 22 kW

o-15 do 120 C

 

Oznaczenie typoszeregu

Prêdkoœæ obrotowa
-11-1400min
-12-2900min

Œrednica króæców

Œrednica wirnika

PML     2    80   /   200     

czêœæ hydrauliczna
- pompa pionowa jednostopniowa z suchym wirnikiem silnika,
- korpus, wirnik i pokrywa wykonana z ¿eliwa,
- monoblok-wirnik pompy montowany bezpoœrednio na wale silnika,
- konstrukcja in-line, 
- uszczelnienie mechaniczne - standardowo DMc,
silnik
- opcjonalnie jedno lub trójfazowy asynchroniczny, 
- ca³kowicie zamkniêty ch³odzony powietrzem,
- wa³ silnika przed³u¿ony,

-1- obroty 1400 lub 2900 min ,
- stopieñ ochrony IP54 lub IP55,
- klasa izolacji F,
- wymagane pe³ne zewnêtrzne zabezpieczenie elektryczne.

Pompy liniowe standardowe stosowane w instalacjach zaopatrzenia 
w wodê, procesach technologicznych, w ch³odnictwie 
przemys³owym w instalacjach ciep³owniczych i grzewczych,            
w systemach ch³odniczych, itp.
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BUDOWA

Uszczelnienie

  1. Silnik pompy
  2. Puszka zaciskowa
  3. Wa³ pompy
  4. £¹cznik
  5. Pokrywa
  6. D³awnica
  7. Wirnik pompy
  8. Nakrêtka wirnika
  9. Korpus pompy

Oznaczenia materia³ów d³awnicy:
   C - grafit impregnowany ¿ywic¹
   SIC - wêglik krzemu
   EPDM - kauczuk etylo-propylenowy
   VITON - kauczuk fluorowy

DMc
DMcA
DMcB
DMcC

C
C

SIC
SIC

SIC
SIC
SIC
SIC

EPDM
VITON
VITON
EPDM

Typ
d³awnicy

Standardowo w pompach montowane s¹ d³awnice DMc, jednak na specjalne zamówienie lub wyniku specyfiki t³oczonej cieczy
montowane s¹ równie¿ innego typu uszczelnienia.

Elementy
obrotowe

Elementy
sta³e

Uszczelnienie
wtórne

Przyk³adowy rysunek przekrojowy
d³awnicy typu DMc
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